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[bookmark: _Toc63061259]Załącznik nr 1.1 do SWZ
znak sprawy: A-2401-1/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Analizator właściwości termicznych gleb i innych materiałów wraz z sondami – 1 komplet

	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	Analizator  właściwości termicznych gleby i innych materiałów
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	[bookmark: _Hlk59457566]ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:1] [1:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Analizator  właściwości termicznych gleby i innych materiałów
	Warunek konieczny
	

	1.1
	możliwość pomiaru przewodności i dyfuzji termicznej oraz pojemności cieplnej materiałów porowatych za pomocą wymiennych sond pomiarowych,
	Warunek konieczny
	

	1.2
	krótki czas pomiaru (możliwość wykonania wybranych pomiarów w czasie krótszym niż 5 min.),
	Warunek konieczny
	

	1.3
	pomiar temperatury z rozdzielczością nie gorszą niż 0,01oC,
	Warunek konieczny
	

	1.4
	możliwość pracy w zakresie temperatur nie węższym niż od 0 do 50oC dla kontrolera oraz -30 do + 60oC dla sond pomiarowych,
	Warunek konieczny
	

	1.5
	zasilanie z ogólnodostępnych w niewyspecjalizowanych sklepach baterii (np. AA, AAA),
	Warunek konieczny
	

	1.6
	łączna pamięć nie mniejsza niż 2000 pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	1.7
	możliwość ręcznej lub automatycznej rejestracji danych,
	Warunek konieczny
	

	1.8
	czytnik z wbudowanym portem do komunikacji z komputerem celem sczytania danych (same pomiary wykonywane bez konieczności użycia komputera),
	
	

	1.9
	czytnik z menu w różnych językach, wymagany min. j. angielski 
	Warunek konieczny
	

	1.10
	czytnik ręczny o wymiarach umożliwiających wygodne trzymanie w dłoni tzn. nie większych niż 20 cm x 15 cm x 6 cm,
	Warunek konieczny
	

	1.11
	oprogramowanie i kabel do połączenia z
komputerem PC oraz akcesoria do instalacji wybranych sond
	Warunek konieczny
	

	1.12
	sonda jednoigłowa umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba), igła o długości nie mniejszej niż 4 cm i nie większej niż 7 cm i średnicy nie większej niż 2 mm. Zakres pomiarowy przewodności cieplnej nie mniejszy niż 0,02 do 2,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10% (dla zakresu 0,2 do 2,0 W/(m·K)), certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia)
	Warunek konieczny
	

	1.13
	sonda jednoigłowa umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba) - igła o długości nie mniejszej niż 7 cm i nie większej niż 11 cm, średnicy nie większej niż 2,5 mm. Zakres pomiarowy przewodności termicznej nie mniejszy niż 0,1 do 4,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10%, certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia)
	Warunek konieczny
	

	1.14
	sonda igłowa o podwyższonej wytrzymałości umożliwiająca pomiar przewodności cieplnej w materiałach twardych (np. skały), igła o długości nie mniejszej niż 4 cm i nie większej niż 7 cm i średnicy nie większej niż 4 mm. Zakres pomiarowy przewodności termicznej nie mniejszy niż 0,1 do 6,0 W/(m·K), pomiar z dokładnością nie gorszą niż ±10%
	Warunek konieczny
	

	1.15
	sonda dwuigłowa umożliwiająca pomiar przewodności, dyfuzyjności oraz pojemności cieplnej w materiałach porowatych (np. gleba), igły o długości nie mniejszej niż 2 cm i nie większej niż 4 cm i średnicy nie większej niż 1,5 mm. Pomiar przewodności cieplnej w zakresie nie mniejszym niż 0,2 do 2,0 W/(m·K) z dokładnością nie gorszą niż ±10%, dyfuzyjności cieplnej nie mniejszy niż 0,2 do 1,0 mm2/s z dokładnością nie gorszą niż ±10% oraz ciepła właściwego w zakresie nie mniejszym niż 0,5 do 4,0 MJ/m3 z dokładnością nie gorszą niż ±10%, certyfikat kalibracji (dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia)
	Warunek konieczny
	




*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.



























[bookmark: _Toc63061260]Załącznik nr 1.2 do SWZ
znak sprawy: A-2401-1/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 2: „SYSTEM T1” – Zestaw 50 czujników do pomiaru temperatury gleby wraz z systemem rejestracji danych – 1 komplet

	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	„SYSTEM T1” – Zestaw 50 czujników do pomiaru temperatury gleby wraz z systemem rejestracji danych
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:2] [2:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Czujniki temperatury gleby – 50 sztuk
	Warunek konieczny
	

	1.1
	Zakres pomiarowy nie mniejszy niż od -30oC do 60oC,
	Warunek konieczny
	

	1.2
	Dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC,
	Warunek konieczny
	

	1.3
	Średnica zewnętrzna czujnika nie większa niż 5 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.4
	Długość czujnika do 125 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.5
	Kabel o długości nie krótszej niż 5 m,
	Warunek konieczny
	

	1.6
	Odporność wystarczająca do zakopania czujnika w glebie
	Warunek konieczny
	

	2.
	System rejestracji danych z czujników temperatury gleby – 1 zestaw
	Warunek konieczny
	

	2.1
	rejestrator danych z dwoma multiplekserami lub zestaw rejestratorów połączonych w sieć pomiarową umożliwiającą podłączenie co najmniej 50 czujników temperatury gleby i zarządzanie nimi, kompatybilność z czujnikami zaoferowanymi w pkt 1 tabelki
	Warunek konieczny
	

	2.2
	możliwość podłączenia analogowych oraz cyfrowych (SDI-12) czujników pomiarowych, 
	Warunek konieczny
	

	2.3
	łącznie co najmniej 50 kanałów analogowych, 5 kanałów cyfrowych SDI-12 oraz 20 kanałów liczących,
	Warunek konieczny
	

	2.4
	co najmniej 10 programowalnych przełączników umożliwiających sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów,
	Warunek konieczny
	

	2.5
	możliwość komunikacji: USB / RS232,
	Warunek konieczny
	

	2.6
	możliwość podłączenia modemu GPRS, 
pamięć umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.7
	możliwość rejestracji danych z częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika),
	Warunek konieczny
	

	2.8
	zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC,
	Warunek konieczny
	

	2.9
	obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, 
	Warunek konieczny
	

	2.10
	wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie,
	Warunek konieczny
	

	2.11
	zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc,
	Warunek konieczny
	

	2.12
	w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania
	Warunek konieczny
	

	2.13
	zamykana obudowa na rejestrator/rejestratory i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator) 
	Warunek konieczny
	






*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.


























[bookmark: _Toc63061261]Załącznik nr 1.3 do SWZ
znak sprawy: A-2401-1/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 3: „SYSTEM T2” – Zestaw do pomiarów profilowych temperatury gleby wraz z rejestratorem danych – 1 komplet


	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	 „SYSTEM T2” – Zestaw do pomiarów profilowych temperatury gleby wraz z rejestratorem danych
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:3] [3:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Sondy profilowe do pomiaru temperatury gleby – 5 sztuk
	Warunek konieczny
	

	1.1
	zintegrowana sonda profilowa temperatury gleby (min 6 czujników wbudowanych w trzon sondy),
	Warunek konieczny
	

	1.2
	pomiar temperatury gleby na głębokościach 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm i 100 cm,
	Warunek konieczny
	

	1.3
	zakres pomiarowy nie mniejszy niż -20oC do 50oC,
	Warunek konieczny
	

	1.4
	dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC,
	Warunek konieczny
	

	1.5
	średnica trzonu nie większa niż 22 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.6
	długość kabla co najmniej 4,5 m,
	Warunek konieczny
	

	1.7
	sygnał wyjściowy cyfrowy SDI-12,
	Warunek konieczny
	

	1.8
	zasilanie napięciem w zakresie nie mniejszym niż od 6 do 18 Vdc,
	Warunek konieczny
	

	1.9
	odporność na warunki polowe
	Warunek konieczny
	

	2.
	Rejestrator danych do sond profilowych do pomiaru temperatury – 1 sztuka
	Warunek konieczny
	

	2.1
	możliwość podłączenia  i zarządzania co najmniej pięcioma profilowymi czujnikami temperatury gleby z sygnałem wyjściowym SDI-12, zaoferowanymi w pkt 1 tabelki
	Warunek konieczny
	

	2.2
	co najmniej 12 kanałów analogowych różnicowych,
	Warunek konieczny
	

	2.3
	kanał cyfrowy SDI-12,
	Warunek konieczny
	

	2.4
	co najmniej 4 kanały liczące impulsy umożliwiające podłączenie np. deszczomierza korytkowego, 
	Warunek konieczny
	

	2.5
	co najmniej 2 programowalne przełączniki umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów,
	Warunek konieczny
	

	2.6
	możliwość komunikacji: USB / RS232 (możliwość podłączenia modemu GPRS), 
	Warunek konieczny
	

	2.7
	pamięć umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.8
	możliwość rejestracji danych częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika),
	Warunek konieczny
	

	2.9
	zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC,
	Warunek konieczny
	

	2.10
	obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, 
	Warunek konieczny
	

	2.11
	wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie,
	Warunek konieczny
	

	2.12
	zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc,
	Warunek konieczny
	

	2.13
	w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania,
	Warunek konieczny
	

	2.14
	zamykana obudowa (skrzynka) na rejestrator i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator, itd.)
	Warunek konieczny
	



*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
















[bookmark: _Toc63061262]Załącznik nr 1.4 do SWZ

znak sprawy: A-2401-1/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 4: „SYSTEM T3” – Przenośny, ręczny zestaw 10 czujników temperatury gleby z czytnikiem – 1 komplet


	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	„SYSTEM T3” – Przenośny, ręczny zestaw 10 czujników temperatury gleby z czytnikiem
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:4] [4:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Czujnik temperatury gleby – 10 sztuk
	Warunek konieczny
	

	1.1
	zakres pomiarowy nie mniejszy niż -20oC do 50oC,
	Warunek konieczny
	

	1.2
	dokładność pomiaru nie gorsza niż ±0,5oC,
	Warunek konieczny
	

	1.3
	średnica zewnętrzna czujnika nie większa niż 6 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.4
	długość od 5 do 80 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.5
	kabel o długości nie krótszej niż 5 m,
	Warunek konieczny
	

	2.
	Czytnik ręczny do sond temperatury gleby – 1 sztuka
	Warunek konieczny
	

	2.1
	urządzenie przenośne umożliwiające odczyt ręczny z ww. czujników
	Warunek konieczny
	

	2.2
	pamięć co najmniej 200 pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.3
	zasilanie z wymiennych baterii (AA, AAA lub innych ogólnodostępnych w sklepach niewyspecjalizowanych),
	Warunek konieczny
	

	2.4
	obudowa odporna na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, kroploszczelna,
	Warunek konieczny
	

	2.5
	w zestawie walizka transportowa i zestaw baterii,
	Warunek konieczny
	




*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.













[bookmark: _Toc63061263]Załącznik nr 1.5 do SWZ

znak sprawy: A-2401-1/2021

Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 5: „SYSTEM W1” – System do pomiaru wilgotności gleby wraz z rejestratorem – 1 komplet


	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	„SYSTEM W1” – System do pomiaru wilgotności gleby wraz z rejestratorem
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	
	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:5] [5:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Sonda profilowa wilgotności gleby – 5 sztuk
	Warunek konieczny
	

	1.1
	zintegrowana sonda profilowa wilgotności gleby (co najmniej 6 czujników wbudowanych w trzon sondy),
	Warunek konieczny
	

	1.2
	pomiar wilgotności gleby na głębokościach 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm i 100 cm,
	Warunek konieczny
	

	1.3
	pomiar w rurze cienkościennej (grubość ścianki nie większa niż 2 mm) zabezpieczającej sondę i umożliwiającej wyjęcie sondy,
	Warunek konieczny
	

	1.4
	możliwość stałej instalacji w terenie do monitoringu ciągłego (podłączenie do rejestratora danych) lub użycia jako urządzenie przenośne do chwilowych pomiarów wilgotności gleby (z czytnikiem ręcznym),
	Warunek konieczny
	

	1.5
	pomiar wilgotności gleby w zakresie od 0 do co najmniej 40% wilgotności gleby z dokładnością nie gorszą niż ±4%,
	Warunek konieczny
	

	1.6
	możliwość wykonywania pomiarów w glebach o zasoleniu do co najmniej 400 mS/m,
	Warunek konieczny
	

	1.7
	sygnał wyjściowy cyfrowy SDI-12,
	Warunek konieczny
	

	1.8
	pobór energii nie większy niż 60 mA w trakcie pomiaru i 2 mA w stanie uśpienia przy zasilaniu napięciem 12 Vdc,
	Warunek konieczny
	

	1.9
	długość całkowita sondy nie większa niż 1350 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.10
	średnica sondy nie większa niż 26 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.11
	klasa szczelności sondy nie gorsza niż IP67,
	Warunek konieczny
	

	1.12
	w zestawie kabel do połączenia sondy z rejestratorem danych o długości co najmniej 5 m,
	Warunek konieczny
	

	1.13
	kalibracje standardowe dostępne dla typowych gleb mineralnych i organicznych
	Warunek konieczny
	

	2.
	Rejestrator danych do sond wilgotności gleby – 1 sztuka
	Warunek konieczny
	

	2.1
	możliwość podłączenia profilowych czujników wilgotności gleby z sygnałem wyjściowym SDI-12 (oferowanych w pkt 1 tabeli)  i zarządzania nimi,
	Warunek konieczny
	

	2.2
	co najmniej 12 kanałów analogowych różnicowych,
	Warunek konieczny
	

	2.3
	kanał cyfrowy SDI-12,
	Warunek konieczny
	

	2.4
	co najmniej 4 kanały liczący impulsy umożliwiający podłączenie np. deszczomierza korytkowego, 
	Warunek konieczny
	

	2.5
	co najmniej 2 programowalne przełączniki umożliwiające sterowanie zewnętrznymi urządzeniami w zależności od zmian mierzonych parametrów,
	Warunek konieczny
	

	2.6
	możliwość komunikacji: USB / RS232 (możliwość podłączenia modemu GPRS), 
	Warunek konieczny
	

	2.7
	pamięć min. 4 MB umożliwiająca zapis co najmniej 2 milionów pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.8
	możliwość rejestracji danych częstotliwością od co najmniej 1 sekundy do 24 godzin (programowane przez użytkownika),
	Warunek konieczny
	

	2.9
	zakres temperatur pracy nie węższy niż od -20oC do +60oC,
	Warunek konieczny
	

	2.10
	obudowa rejestratora z klasą szczelności IP65 lub lepszą, 
	Warunek konieczny
	

	2.11
	wewnętrzne zasilanie rejestratora: wymienne baterie,
	Warunek konieczny
	

	2.12
	zewnętrzne zasilanie rejestratora w zakresie co najmniej 10 do 15 Vdc,
	Warunek konieczny
	

	2.13
	w zestawie panel słoneczny z akumulatorem i regulatorem ładowania,
	Warunek konieczny
	

	2.14
	zamykana obudowa (skrzynka) na rejestrator i inne akcesoria (regulator ładowania, akumulator, itd.)
	Warunek konieczny
	



*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
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znak sprawy: A-2401-1/2021
Kosztorys ofertowy/Opis przedmiotu zamówienia

Część 6: „SYSTEM W2” - Przenośny system do pomiaru wilgotności gleby z czytnikiem ręcznym – 1 komplet


	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Opis oferowanego towaru
	Ilość
	jm
	Cena netto [PLN]
	VAT
%
	Wartość podatku VAT [PLN]
	Wartość brutto [PLN]

	
	
	Nazwa producenta zaproponowanego towaru
	Nr katalogowy zaproponowanego towaru
	Inne dane identyfikujące zaoferowany towar (model, typ)
	
	
	
	
	
	

	1
	„SYSTEM W2” - Przenośny system do pomiaru wilgotności gleby z czytnikiem ręcznym 
	
	 
	 
	1
	komplet
	 
	 
	 
	 



	
	ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH[footnoteRef:6] [6:  Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert, ocenianym na podst. danych  podanych w Formularzu ofertowym Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SWZ).] 


	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE - MINIMALNE
	WARUNEK
	OFEROWANE PARAMETRY/WARUNKI/ 
(wypełnia wykonawca):

	1.
	Sonda igłowa wilgotności gleby – 10 sztuk
	Warunek konieczny
	

	1.1
	pomiar wilgotności objętościowej gleby w zakresie od 0 do co najmniej 50%,
	Warunek konieczny
	

	1.2
	dokładność pomiaru: typowo nie gorsza niż 3% przy kalibracjach ogólnych oraz do 1% przy kalibracji dla danego typu gleby,
	Warunek konieczny
	

	1.3
	możliwość pracy przy zasoleniu w zakresie 0-400 mS/m lub większym, 
	Warunek konieczny
	

	1.4
	sygnał wyjściowy analogowy,
	Warunek konieczny
	

	1.5
	zasilanie: w zakresie co najmniej 5 – 14 V,
	Warunek konieczny
	

	1.6
	klasa szczelności nie gorsza niż IP68,
	Warunek konieczny
	

	1.7
	długość igieł co najmniej 40 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.8
	średnica sondy nie większa niż 45 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.9
	długość sondy nie większa niż 180 mm,
	Warunek konieczny
	

	1.10
	możliwość wymiany igieł pomiarowych,
	Warunek konieczny
	

	1.11
	w standardzie kalibracje dla typowych gleb mineralnych i organicznych,
	Warunek konieczny
	

	1.12
	kabel do połączenia sondy z czytnikiem ręcznym
	Warunek konieczny
	

	2.
	Czytnik ręczny do sond igłowych wilgotności gleby – 1 sztuka
	Warunek konieczny
	

	2.1
	możliwość podłączenia ww. igłowych sond wilgotności gleby,
	Warunek konieczny
	

	2.2
	wybór kalibracji zależnie od typu gleby,
	Warunek konieczny
	

	2.3
	łączna pamięć co najmniej 1500 pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.4
	możliwość podłączenia do komputera celem sczytania danych,
	Warunek konieczny
	

	2.5
	w zestawie oprogramowanie oraz kabel do połączenia czytnika z komputerem,
	Warunek konieczny
	

	2.6
	zasilanie z baterii ogólnodostępnych w sklepach niewyspecjalizowanych,
	Warunek konieczny
	

	2.7
	żywotność baterii: nie mniej niż 4000 pomiarów,
	Warunek konieczny
	

	2.8
	walizka transportowa
	Warunek konieczny
	




*Oferta niespełniająca wymagań minimalnych określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

*Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności.
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