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WYTYCZNE BUDOWLANE
1. Utozenie kostki brukowej:
» Podbudowa

Wykonaé¢ podbudowe pod kostke brukowg o grubosci 30 cm z mieszaniny zwiru i
piasku o stopniowanym uziarnieniu od 0 do 32 mm. Warstwe nosng zagesci¢c do momentu
osiggniecia zatozonej statecznosci. Nalezy przewidzie¢ spadek terenu na wykonanej
podbudowie po zageszczeniu o wartosci ok. 2,5%.

« Podsypka pod kostke

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscielic warstwe podsypki o grubosci 3-5 cm.
Podsypke wykonac¢ z piasku i cementu. Podsypke wyréwnac na czysto tatg. Wyréwnana w ten
sposOb podsypka powinna pozosta¢ w stanie luznym i nie powinna by¢ zageszczana,
najezdzana lub deptana.

« Uktadanie kostki brukowej

Przed przystgpieniem do ukfadania kostki nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez
producenta kostka brukowa nie wykazuje uszkodzen i wad.

Na przygotowanej podbudowie z podsypka utozy¢ kostke z zachowaniem odstepu 3-5
mm. Kostke uktada¢ w sposdb nie powodujgcy przesuwania jej rzedéw na podsypce.

Po sprawdzeniu, spoiny wypetni¢ ostroziarnistym piaskiem naturalnym 0/2 mm, co

uniemozliwi dalsze przesuwanie sie rzedow kostek.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w kierunku poprzecznym do utozonej kostki do
momentu osiggniecia réwnej powierzchni.

2. Balustrady:

Na istniejgcym murze oporowym, w miejscu lokalizacji szaf na gazy techniczne
wykonac¢ balustrade ze stali nierdzewnej na dtugosci okoto 19 m.
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W istniejgcej balustradzie biegu schoddw na spoczniku przewidzie¢ przejscie o
szerokosci 1,0 m do transportu butli z gazami z mozliwoscig zamykania. Po zakohczeniu prac
budowlanych nalezy doprowadzic¢ elewacje oraz teren do stanu pierwotnego.

3. Prowadzenie ruroci gagéw gazow technicznych po elewacji budynku:

Rurociggi gazow technicznych poprowadzi¢ w panelach elektrycznych 15x10 cm
malowanych w kolorze elewacji. W scianach i stropach wykonaé otwory dla przejsc
przewoddéw rurowych. Otwory wykona¢ w tulejach ochronnych. Szczeliny w $cianach i w
stropach, wokoét tulei nalezy uszczelni¢ po ich zamontowaniu.

4. Malowanie:

« Sciany pomieszczen objetych opracowaniem

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji gazéw technicznych nalezy
powierzchnie scian pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

« Sufity pomieszczen objetych opracowaniem

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji gazéw technicznych nalezy
powierzchnie sufitbw pomalowaé dwukrotnie farbami emulsyjnymi.

« Elewacja budynku

W miejscu lokalizacji szaf z butlami nalezy przewidzie¢ malowanie elewaciji.

5. Monta z/demonta z sufitbw podwieszanych:

W miejscach lokalizacji przewoddw oraz rurociggdw gazow technicznych w przestrzeni
ponad istniejagcym stropem podwieszanym nalezy przewidzie¢ jego demontaz oraz ponowny
montaz po zakonczeniu prac.
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