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l. INSTALACJA GAZOW TECNICZNYCH
1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres obiektu
Zmiana sposobu zasilania istriejych urzdzea laboratoryjnych w pomieszczeniach natgge | i Il. Wstawienie
szaf na butle oraz wymiana instalacji zagidej oraz punktéw poboru gazdw technicznych w budyimstytutu
Agrofizyki PAN w Lublinie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji gazow technicznychomieszczeniach nagpize | i Il Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
instalacji gazowej.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

- monta rurocigow,

- mont& armatury,

- transport i roztadunek,

- sktadowanie materiatéw
- nadzér i odbiory.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z PN-C-96006/01 [1] oraz z normami
brarzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorymienionymi indywidualnie. Roboty musby¢
wykonane zgodnie z wymaganiami obgmijacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegéimne
jakichkolwiek obowazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabsstwania.

2.0.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Stosowane materiaty medpy¢ producentow krajowych i zagranicznych. Mdmgy¢ zastosowane wytznie
materiaty posiadafe wymagane prawem aprobaty techniczne wydane pdieawiednie Instytucje Badawcze.
Wyrobami, ktére spetniajte warunki s:
® wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat meak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch
oraz wiaciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych w odigieisl do wyrobéw podlegagych tej
certyfikacji
® wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wptywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej
® wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayktdrgodnie z ogdbnymi przepisami dokonano
oceny zgodn&i z normy europejsk wprowadzon do Polskich Norm, z europejskprobad techniczia
lub krajowy specyfikacy technicz paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzngirzez Komisg
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi
® wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat deklakszjjodndci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej
Wymienione w specyfikacji technicznej wyroby i méddéy mog zostd zamienione na inne pod warunkieis,
beda spetnialy wymogi podane powsgj oraz zatgenia projektowe ok&one w opisie technicznym projektu, lecz
niezkedna jest do tego zgoda Projektanta i Inwestora.
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Za materiaty nie odpowiadgje wymaganiom uznane zosjamszystkie materiaty, ktére:

- nie spetnigg wymogow technicznych okénych przez specyfikagj

- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami peedta i wyniku czego naglita zmiana wlasniei
materiatu.

Do wykonania wewgtrznej instalacji gazéw medycznych w budynku stesiy rury i ksztaltki stalowe
kwasoodporne, ggnione, wykonane ze stali gatunku co najmniej AS4L, lub 316, 316 L, 316 Ti, 321 -
chemicznie oczyszczonye i odttuszczone.

2.1. Wymagania dotycace opakowania, transportu i sktadowania materiatow

Wymagania szczegétowe dotyce opakowania, transportu materiat wyrobow
budowlanych iytych do robdt bdacych tematem niniejszej specyfikacji, oiega
Polskie Normy dotyczce wymaga, jakie winny spetni@materiaty i wyroby
zastosowane przy robotach budowlanycletyioh specyfikag;.

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw renierbudowy. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, dsuczgdy bda potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakos¢ i wiasciwosci do robot.

Lokalizacja czasowego sktadowanigdbie zlokalizowana w obbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym.

3.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

DO ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyitej technologii robét, Wykonawca zapewni rasfjacy sprzt montaowy:
- instalacg rurowg do pneumatycznej préby wytrzymén i szczelnédci,

- elektronarzdzie i narzdzia eczne

- gwinciarki kczne i mechaniczne

- drabiny przengne

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iumaow
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynilgaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie jest wymagany specjalistyczny sgrKazdorazowe #ycie sprztu naley uzgodné z Inspektorem
Nadzoru.

Rury przewozt samochodem ekarowym wyhcznie w potaeniu poziomym, zabezpieczajje od
uszkodzé mechanicznych. W przypadku zatadowaniacsj niz jednej partii rur, naley je zabezpieczyprzed
pomieszaniem. Rury powinny &yadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezone przed
przesuwaniem sgiprzez podklinowanie lub inny sposdb. Podczas praetadunkowych rur nie nadg rzuca.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa miaze przewysza sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewgtrznej wyrobu.

5.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLAN  YCH
Przed przysgpieniem do robét montawych naleéy m.in.

- ustalt usytuowanie urgzen

- ustalt kompletnd¢ materiatow

Prowadzenie przewodéw poziomych zgodnie z Dokunognirojektovy
Mocowanie rur ddcian przy pomocy uchwytéw niepalnych

Usytuowanie i montaurzadzer i gazowych — zgodnie z Dokumentaéjrojektovy

Usytuowanie i montaarmatury — zgodnie z Dokumentaéjrojektove

Instalacg wewmgtrz budynku po jej montal nalery podda prébie szczelnai.
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6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérnzdania mage na celu:

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontwotzasie trwania budowy. Wykonawca jest zob@any do
statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie zachowania warunkéw bezpiéstea pracy,

- badanie w zakresie zgoditdz dokumentagjtechniczg i warunkami okrélonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwommateriatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie pajczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne),

- badanie czystei wnetrza gazocigow,

- badanie szczelgoi instalacji gazowej,

- badanie zgodrigi z Dokumentagj Projektovy

- badanie zgodrigi z wymaganiami przytoczonych norm

- badanie gytych materiatow

7. 0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bdzie kadorazowo wykonany w obecém Inspektora Nadzoru i powinien &y
przeprowadzony zgodnie z ob@aujgcymi zasadami zaréwno
na etapie wykonywania, jak i po zakzeniu wykonywania elementu rob6t stangneigo odgbrg calas¢ obiektu.
Jednostk obmiarovy instalacji wewstrznej gazowej w budynku jest komplet instalacji.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniagjojektows, specyfikaci technicza, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- protokoty przeprowadzonych badszczelnéci instalacji

- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektovs oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczicymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektowej

- aktualné¢ Dokumentaciji Projektowej, w zakresie wprowadzemsaystkich zmian i uzupetne

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Platndg¢ za kompletn instalacg na podstawie dokumentacji projektowej, zestawaigraktadow
rzeczowych oraz zgodnie z umgw
Cena wykonania 1 kpl instalacji gazowej obejmuje
- roboty przygotowawcze,
- monta przewodow wraz z umocowaniem
- monta armatury
- préby cénieniowe

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy zwkane

[1] PN-C-96004/01" Gazownictwo. Terminologia. Pastaienia ogélne i zakres normy”

[2] PN-89/H-02650 “Armatura i ruroagi. Cisnienia i temperatury”

[3] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wygaaia i badania.

[4] PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pmizen ze szczelnéria uzyskiwam na gwincie. Wymiary. Tolerancje i
oznaczenia
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[5] “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robaidwlano — Montzowych.

Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” ArgatlVarszawa 1988.
[6] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008Dz. U. Nr 47/03 poz.401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych

[I. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres obiektu

Zmiana sposobu zasilania istrigjch uradzea laboratoryjnych w pomieszczeniach natgge | i I1l. Wstawienie
szaf na butle oraz wymiana instalacji zagiaj oraz punktéw poboru gazéw technicznych w bidyimstytutu
Agrofizyki PAN w Lublinie.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwmagania dotyegce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostosowaniem instalacji wentylacji meatmarej w pomieszczeniach napree | i Il Instytutu
Agrofizyki PAN w Lublinie.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpmojektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét budowlanych oraz rozpgazeniem nr 2195/2002z dn. 05.X1.2002r. w sprawigtltsego
stownika zamowig, instalacji wentylacji mechanicznej dotydzody:

1. 45331200-8 -instalacja cieplna, wentylacja i koofekowanie powietrza
2. 45331210-1 -instalowanie wentylacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem instalaciji
j-w. i obejmup:

a) wymagania wykonawcze,
b) wymagania materiatowe,
¢) technologi montau,

d) transport i roztadunek,

e) skltadowanie materiatéw,
f) nadzor i odbiory.

1.3 Okreslenia podstawowe wysipujace w specyfikacji
Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjgszgodne lub
rownowane z Polskimi Normami przywotanymi w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.-Zahcznik nrl (Dz.U. Nr 75 poz. 690), a w przypadku liwhku z normami braoowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indiglualnie, przy kadej pozycji dodatkowo.

Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obgmijacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie
wyszczegolnienie jakichkolwiek obogmujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od iabsstvania.

2.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO §CI WYROBOW BUDOWLANYCH
Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowa wyroby, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budibwiei.

Wyrobami, ktére spetniajte warunki g:
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1.wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpiecZstwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych-w odieieii do wyrobdw podlegagych tej certyfikacji

2.wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdé&majcych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej

3.wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dliey&h zgodnie z ogbnymi przepisami dokonano oceny
zgodndci z norny europejsk wprowadzogn do Polskich Norm, z europejslaprobag techniczi lub krajowg
specyfikacy technicza paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagorzez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi

4.wyroby budowlane znajdage sé w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#i®va, dla ktérych producent wydat deklarazjodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j

Przed zabudowaniem materiatéw na budowie Wykongweadstawi wszelkie wymagane dokumenty dla
udowodnienia powsszego.
Za materiaty nie odpowiadgje wymaganiom uznane zosjamszystkie materiaty, ktore:

- nie spetniag wymogdw technicznych okénych przez specyfikagj

- byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami prodtacewyniku czego

nasfpita zmiana wlasniei materiatu.

Przy wykonywaniu rob6t montawych instalacji wentylacji mechanicznej natestosowd nastpujace materiaty
i wyroby:

- wentylator chemoodporny F200 (pom.221 —zliveos¢ wpiccia dodatkowego ugrlzenia technicznego)

- kanaly wentylacyjne i ksztaltki okgte SPIRO (pom. 222 — dostosowanie)

- Kratka wentylacyjna do kanaléw SPIRO 125x825 mm{p@22 — dostosowanie)

- kanaly wentylacyjne i ksztattki okgte w systemie chemoodpornym (wagiz szaf)

3.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
DO ROBOT BUDOWLANYCH
Sprzt i maszyny wykorzystywane do wykonania obiektu mus/ w petni sprawne, na bigco konserwowane i
poddawane okresowym przedbm zgodnie z zaleceniami producenta. Ponadto grarsz spetni@wymogi bhp i
bezpieczéstwa pracy.
Zastosowany spet powinien posiadadopuszczenia dazytkowania.

Niedopuszczalne jestywanie sprztu i maszyn nie spetniggych powyszych wymogow, jak rownie
wykorzystywanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykorzystany przy budowie sz jego ilas¢ i parametry techniczne powinny zapewnigykonanie
kontraktu zgodnie z terminami oklenymi harmonogramem wykonania robot.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportowe zywane na budowie do transportu materiatow musg sprawne i posiadavazne
badania techniczne. Wszystki®dki transportowe powinny spehdiszvymagania wynikajce z obowazujagcych w
Polsce przepisébw o ruchu drogowym.
Ponadto powinny one zapewaidostarczenie na budgumateriatbw w warunkach gwarantaych ich przewéz
bez uszkodzez zachowaniem warunkéw bezpietgiva pracy.
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Wszystkiesrodki transportowe powinny spetdisvymagania wynikajce z obowdzujagcych w Polsce
przepisbw o ruchu drogowym. Ponadto powinny ompemaia dostarczenie na budgvmateriatow w
warunkach gwarantggych ich przew6z bez uszkodize zachowaniem warunkéw bezpieggiva pracy.

5.0. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLAN  YCH
5.1. Podstawa wykonania robot
Roboty budowlano - montawe zrealizowanedula zgodnie z przepisami i wymaganiami

obligatoryjnymi okrélonymi m. in. przez zestaw norm stosowanych wg@ozdzenia Ministra Infrastruktury.
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.Nr 75, poz. 69@gdgcznik nrl oraz zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003r. w sprawhg przy wykonywaniu robét budowlano mardgevych (DZ.U.
NR47, poz.401).
Ponadto roboty wykonanety zgodnie z:
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robatd®wlano - Montaowych" tom 1 (budownictwo

0golne), tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe)
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru InsggiaNentylacyjnych” Cobrti Instal - zeszyt 5.

5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do prac montawych naley:
- sprawdzt potozenie i stan wykfaczenia otworéw dla prz&j kanatow
wentylacyjnych w poziomych i pionowych przegrodach,
- wytrasowa trasy kanatéw wentylacyjnych,
-sprawdzt potazenie i stan wykaczenia podparkanatow

5.3. Montaz kanatéw wentylacyjnych oraz wywiewnikéw

Trasy kanatow wentylacyjnych zgodnie z Dokument&jojektova.
Pohkczenia kanatéw Spiro wykotgako uszczelkowe (EPDM), dopuszczawykonanie zgodnie jako wsuwane z
uszczelnieniem tang termokurczlive. Przewody naley podpierg& na podporach mocowanych éftan i stropéw
oraz podwieszaza pomog uchwytow z wktadk amortyzacyjg tak, aby ugicie kanatu mgdzy ssiednimi
punktami nie przekraczato 2cm. Materiat podportaé ksztattowej — stal ocynkowana. Materiat widsaa i
$rub do mocowania podpor i podwieszania kanatowkatmtow z blachy ocynkowanej — stal ocynkowana.
- Kanaly prowadzce powietrze powinny léyszczelne,
- Kanaly wentylacyjne przechoglze przez stropy lubciany powinny by
obtozone na grubgi przegrody podktadkami z wetny mineralnej lubego
materiatu o podobnych wdeiwosciach.
- Kratki wywiewne powinny b§ zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.
- Po zmontowaniu instalacja wentylacji powinna abstyregulowana i zablokowana w pozycji zapewstaj
wyptywy zgodnie z zatzeniami projektowymi.

5.4. Montaz urzadzen wprowadzajgcych w ruch powietrze
- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinnycnrieale przymocowantabliczke znamionow.
- Urzadzenia wentylacyjne powinny byak zamontowane, aby byt zapewniony do nichgoze wzgédow
technologiczno-eksploatacyjnych.
- Polgczenia z kanatami powinno byvykonane za pomaaelastycznych krécdw amortyzacyjnych.

Urzadzenia wentylacyjne podwieszane do stropustiiin mocowa zgodnie
z wytycznymi producenta w sposéb wykluegagj powstawanie jakichkolwiek ruchéw podczas ichcgra

6.0. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH
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Kontrola jakdci robét kedzie przeprowadzana na gieo przez Inspektora Nadzoru. Przedmiotem
kontroli bedzie zgodné&¢ z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonaniodbioru robét oraz
dokumentacji technicznej.

Zakres badaodbiorczych powinien zawietaastpujace ustalenia:

- odniesienia do warunkéw technicznych wykonaniahiodi instalacji wentylacji oraz okska¢ zakres
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiayoh itp.),

- okreslenie odpowiedzialni za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewainiego nadzoru z
opracowaniem protokétu z bata

- parametry projektowe dotygee instalacji (np. sposolrytkowania budynku),

- warunki p&niejszego wykonania baflaktére nie mogty by zakaiczone z uzasadnionych przyczyn,

- zakres ildciowy prac zwizanych z kontral dziatania i pomiarami kontrolnymi,

- niezlkzdne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéad#.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robét bdzie kadorazowo wykonany w obecém Inspektora Nadzoru i powinien &y
przeprowadzony zgodnie z ob@aujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak zakdczeniu
wykonywania elementu robdt stan@a@go odgbrna calas¢ obiektu.
Obmiar powinien b§ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptygji w kosztorysowaniu .
Jednosti obmiarowy dla instalacji wentylacyjnychas
- m2 dla robét zwizanych z kanatami
- sztuka dla elementéw i udzen

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania i badania przy odbiorze adzen wentylacyjnych okrda PN-EN 12599. Wzory protokétow
z odbioréw zajczone g w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru @latji wentylacyjnych.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér midzyoperacyjny dotyczy robot poprzedgajch wykonanie instalaciji,

a w szczegdlniei robot ktdrych wykonanie ma istotny wpltyw na wylemie instalacji wentylacji.
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest probezsindci, a mianowicie odcinki przewidziane do

obudowania,
- otwory w przegrodach budowlanych,
- rusztowania niezigine do montau.

8.2. Odbior techniczny-kaicowy instalacji wentylacji
Po zakaczeniu prob naley dokon& komisyjnego odbioru kicowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montawvych oraz przedstawiciel generalnego wykonawoygestora i
uzytkownika.
W przypadkach szczegoélnych w sktad komisji wchod®vniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznggjeli wykonane urgdzenia podlegajtakiemu

nadzorowi lub maj stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpiegéatwa i ochrony pracownikéw,
- przedstawiciel Urgdu Dozoru Technicznegozeli przepisy wymagajjego obecnsxi,

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:
- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetra@mi dokonanymi w trakcie
budowy,
- dziennik budowy i ksjizke obmiaréw,
- protokéty odbiorow cgsciowych na roboty zanikage,
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- protokéty wykonanych préb i bafla
- $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcow gdzer i materiatdéw podlegagych odbiorom technicznym,
- instrukcje obstugi.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentralrzapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsipstw od dokumentaciji technicznej,
- uzasadnienie konieczfw odstpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwiendzjo przez
inspektora nadzoru.
Z czynnaci odbioru spisanydalzie protokot zawieragy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Odbioér kaicowy kaaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nafe
przeprowadz ponowny odbior.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Platndg¢ za kompletn instalacg na podstawie dokumentacji projektowej, zestawaigraktadow
rzeczowych oraz zgodnie z umgw

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstaw do wykonania zwizanych z instalagjwentylacji mechaniczneps

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylagjibudynku,

- specyfikacja techniczna,

- przedmiar i kosztorys instalacji wentylacji mecltanej oraz Polskie Normy:

- PN-EN 1505/2001 Wentylacja budynkéw-Przewody progsztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostolgtnym-Wymiary,

- PN-B-01411/99 Wentylacja i klimatyzacja —Termindkng

- PN-B-03434/99 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-Radswe wymagania i badania,

- PN-B-76002/76 Wentylacja —Rgizenia urgdzeh , przewoddw | ksztattek wentylacyjnych blaszanych,

- PN-B-76001/96 Wentylacja-Przewody wentylacyjne-@hwa&é. Wymagania i badania,

- PN-EN 1751/2001 Wentylacja budynkéw-lgdzenia wentylacyjne Kieowe-Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykaych,

- PN-EN 1886/2001 Wentylacja budynkéw-Centrale wextyjne | klimatyzacyjne-Wigiwosci
mechaniczne,

- ENV 12097/97 Wentylacja budynkéw-S8iprzewodéw-Wymagania dotygze czsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajce konserwaejsieci przewodow,

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw-Procedury tiadaetody pomiarowe dotygze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- PrEN12236 Wentylacja budynkéw-Podwieszenia i pogfozewodow-Wymagania wytrzymatiowe.

Il. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KOD 45311000-0
1. Cel i zakres opracowania Szczegétowych Specwyii technicznych (SST)

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacjapsvymagania dotycegce wykonania i odbioru rob6t elektrycznych zmanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych wegtrenych w pomieszczeniach natoke |i Il Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie.
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1.2.Zakres robét obgtych Specyfikacjg Techniczrg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotyca wykonania Robét wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wetkmych.
Zakres robot obejmuje roboty zygane z wymiana instalacji elektrycznych i okabloisastrukturalnego ftj:

- demonta istniegcych instalacji elektrycznych

- prace przygotowawcze do wykonania instalacji eleknych.

- monta koryt kablowych i rurek instalacyjnych dla instgleelektrycznych i okablowania strukturalnego

- utozenie przewoddw elektrycznych

- monta tablic elektrycznych

- zaprawianie bruzd po instalacjach

- podhczenia, pomiary, proby

opracowania dokumentacji powykonawczej

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl.

1.3. Zakres tematéw obgtych specyfikacja
a) wymagania wykonawcze
b) wymagania materiatowe

- technologia wykonania

- sprztitransport

- zakres robét

- nadzdr i odbidr robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okrélenia i nazwy ayte w niniejszej specyfikacjigszgodne z wisciwymi obowizujacymi
przepisami i wkaciwymi zharmonizowanymi z Polskimi lub Europejskifdrmami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t i ich zgodéé z Dokumentagj
Projektovs, Specyfikacj Techniczi, Przedmiarem robét i poleceniami Inspektora Naglmoaz sposob ich
prowadzenia zgodny z obayzujgcymi normami i przepisami, przestrzeg@przepiséw BHP oraz
bezpieczastwa ruchu. Wykonawca robét jest zobezeny przed przygpieniem do wyceny oraz rob6t zapozna
si¢ ze stanem istniggym na budynku, dokumentami przetargowymi a w paeijqu jakichkolwiek pyta lub
niejasndci zada& pytania wyjdniajace przed zlgeniem oferty. Wykonawca powinien uwzgdhi¢ w swojej
ofercie wszystkie roboty towarzygz a nie wymienione w dokumentacji, przedmiarathsipecyfikacji a
niezkedne do wykonania zakresu robo6t wyszczegoélnionegmkumentach przetargowych.

1.6 Organizacja robot.
Wykonywanie robét elektrycznych powinnodgparte na odpowiedniej organizacji rob6t. Harmaoaoy
powstaly w wyniku koordynacji wszystkich rodzajéebbt wystpujacych na budowie, powinien byizgodniony
z generalnym wykonawgd gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnegorianogram robot elektrycznych
powinien by dostosowany do rodzaju, wiell@ i stopnia ziagonadsci inwestycji i powinien zapewnéa
prawidtow ich realizacj.
Projekt organizacji robét elektrycznych powinienvierac:

— strore tytutowa wraz z metryk budowy, zawierajca charakterystyii zasadnicze parametry;

- harmonogram robdt uwzglniajacy ich kolejnd¢, rodzaje, terminy i etapy, jak rowaienetody,

sposoby i technologie wykonawstwa oraz nigirie roboty wsipne i pomocnicze;
- harmonogram zatrudnienia pracownikow;
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow;
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- wykaz zlecé na elementy prefabrykowane;
- inne materiaty niezimine do prawidtowej organizacji rob6t, w tym dotyce spraw
bezpieczéstwa i higieny pracy;
Przy ustalaniu kolejnii i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajoédtmaley uwzgkdnic:
- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzaj@p6t na odcinkach przylegajych do siebie w celu
zapobieenia nieszagliwym wypadkom i unikngcia kolizji;
- warunki zapobiegage potrzebie dokonywania zmian w elementach obigktwykonanych;
potrzelr zastosowanidrodkéw ochronnych w robotach, przy ktérych bezpsasavo pracownikéw mogtoby ldy
zagraone.
Je(gjnostl; wykonawca robét elektrycznych na budowie prowadzonej w systegeneralnego wykonawcy jest
kierownik robét elektrycznych wyspujacy w charakterze podwykonawcy.
Wykonawca rob6t elektrycznych powinien zapeisobie:
a) odpowiednie pomieszczenia administracyjno-socjalne;
b) wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow;
¢) odpowiednie dojazdy do budynku;
d) zasilanie energielektryczia w potrzebnych iléciach i parametrach;
e) oswietlenie miejsc pracy;
f) otrzymanie dokumentacji technicznej oraz esgcych dokumentow:
— pozwolenie na budoykopia) (jeceli jest wymagane)
- umow na zlecony zakres rob6t z geznikami okrélajacymi cykl robot;
- projekt organizacji rob6t dla prawidtowego skoordwania roboét elektrycznych z pozostatymi
robotami;
- harmonogram robét uzgodniony ze wszystkimi wykoreawg
- akty prawne wymagane do prowadzenia rob6t na teheolcych.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t elektrycznych rigleprawdzt czy obiekt jest odpowiednio
przygotowany oraz uzgodni Generalnym Wykonawdub Inwestorem sprayewentualnych prac pozosteych
do wykonania w celu prawidtowego przygotowania frorobot.

Magazyny zamkrite do sktadowania materiatéw i sptz stosowanych do robot elektrycznych powinny by
usytuowane w sposéb utatwgay roztadunek, zatadunek i ewentualnie manta

1.4.4. Dokumentacja prawna.

Przed przysgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych wykonavpowinien otrzyméaod Inwestora
(lub generalnego wykonawcy) pisemn@v@adczenie o uzyskaniu prawomocnej decyzji o zeewiol na budow
obejmujcej roboty elektryczne zgodnie z zatwierdzonym gktgm.

Dokumentacja prawna powinna zawiera
- kopie protokotéw uzgodnie
- kopie umow;
- kopie decyzji;
- zarejestrowany dziennik budowy.

1.4.5. Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentagj powykonawcz stanowi zbiér dokumentéw wymaganych przy pracamhikji powotanej
do przeprowadzenia odbiorutmmwego. Poszczegdlne sktadniki dokumentacji powgkazej powinny b§
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestyoyjnkazdy w zakresie swoich oboyzkow i kompetenciji.
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Przedstawiciel inwestora koordygay catg¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej powinpetwierdzi
jej zgodnd¢ ze stanem faktycznym.

Techniczr dokumentagj powykonawcg stanows:

a)zaktualizowany po wykonaniu rob6t projekt wykowraw uzupetniony nowymi lub dodatkowymi rysunkami
b)komplet protokotéw préb montawych;

c)dwiadectwa jakéci materiatow, urgdzea i aparatow (karty gwarancyjne);
d)instrukcja obstugi wykonanej instalacji lub zaalewanych urzdzen.
e)Prawna dokumentacja powykonawcza obejmuje

f)zaktualizowane dokumenty prawne;

g)dokumenty, ktore powstaly w czasie trwania wykesagych robot;
h)dziennik budowy;

i)protokoty odbioréw czsciowych i zanikowych;

j)protokoty bada, sprawdzé, prob funkcjonalnéci, pomiaréw

k)protokat odbioru kécowego obiektu

inne dokumenty niezlsine w péniejszym eksploatowaniu obiektu.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
potwierdzone certyfikatami, deklaracjami itp. dtaych Prawo Budowlane, Polskie Normy i Normy Brawe
przewidujp posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny lyzaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Przed zakupem i zamontowaniem materiatdwgdzer Wykonawca jest zobowzany do uzyskania
akceptacji Inwestora. W tym celu Wykonawca zohgany jest do przedstawienia Inwestorowi wzorcéw
materiatéw lub kart katalogowych z certyfikatamar®metry techniczne stosowanychagiza i materiatow
musz by¢ rownowane lub lepsze w stosunku do zaprojektowanych.

2.2.Materialy

Przy budowie instalacji elektrycznych wegtrznych naley stosowé materiaty elektryczne zgodne lub
rownowane z DokumentagjProjektovy i Specyfikacg Techniczg. Materiaty i wyroby o zblionych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kogaie mana zastosowana budowie wyjcznie za zgodg
Projektanta i Inwestora.

Przed zabudowaniem materiatéw rigi¢e zatwierdzt u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz z
dostarczeniem kart katalogowych, wzorcow oraz &igetow lub deklaracji zgodriai.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne:

Wyposaenie projektowe indywidualnie wg. dyspozycji podelmyv dokumentacji projektowej. Parametry
techniczne, budogwrozdzielnic, uktad pakczen oraz stopié@ ochrony podano w dokumentacji technicznejdB
one wyposzone w typowe elementy zabezpieazaj lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jdkmenty
zabezpieczgfe stosowé bezpieczniki topikowe, rog¢zniki bezpiecznikowe topikowe, wadzniki
réznicowopgdowe o dziataniu bezgmednim oraz nadmiarowe vagzniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykonaw uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.
Obudowy rozdzielni i prefabrykatow:;
a) tablice pjtrowe w Il klasie ochronnii

b) IP rozdzielnie zgodne z podanymi na schematach.

Kable i przewody elektroenergetyczne:
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W instalacjach elektrycznych wewtrznych naley stosowa kable i przewody:

- przewody zzyla miedzian o izolacji polwinitowej 750V;

- kable elektroenergetycznezgtami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta ochronm zielono-
z0ttg i pozostatymi o barwach : czarna, niebieskaztwa i czarna, na nagie znamionowe 0,6/1kV, wg
PN-93/E-90401, PN-93/E-90400.

- przewody instalacyjne wielgtowe zzytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowejzyta ochronn
zielonozotta, na napjcie znamionowe 450/750V, do ukladania na statedoeatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkigmomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056.

Przekréjzyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgjm, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przezgaly robocze i zwarciowe oraz skutecgcicochrony przeciwpotaniowej.

Bebny z kablami i przewodami nale przechowywé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przedhoga
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych, na utwangeo podicu.

Trasy kablowe:

Rurki stosowa instalacyjne z tworzywa sztucznego. Dla instalpofitynkowej sieci strukturalnej stososvaurki
ostonowe typu peshle. Do instalowania przewoddwahbilikoedg stosowane rury sztywne i karbowane
poliwinitowe. Przejcia przez stropysciany konstrukcyjne wykortaw rurkach ostonowych sztywnych.

Puszki instalacyjne

Do montau instalacji wyprowadzonej z rozdzielni stoséveagatzniki z tworzywa. Puszki instalacyjne
p/t kohcowe osrednicy 60mm i rozgafne osrednicy 80mm. W pomieszczeniach wilgotnych stosopuszki o
min. IP44. Puszki i odgetniki musz by¢ zgodne z normami: PN-E 93207:1998; PN-E 93208:1P9FIEC
60998-1:2001; PN-IEC 60998-2-5:2001. PN-EN 60998Q1. PN-E 93208:1997.

Instalacja uziemiajaca

W budynku powinna hyzainstalowana GSU. Gtéwna szyna uzieguajpohczona z uziemieniem
budynku. Od szyny GSU nalewykona pofaczenie link LgY10 do lokalnych szyn wyréwnania potencjatow
instalowanych w pomieszczeniach a gpste linkg LgY 16 do szyn lokalnych LSW w puszce lub obudowie
instalowanej w pomieszczeniach wilgotnych. Do spgdlyczy¢ zaciski PE rozdzielni oraz wszystkie obce
przewodzace elementy wyposenia nieelektrycznego budynku wg opisu projektowego

2.3. Odbidr i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie zasadnicze materiaty np. oprawy ogpelektryczny, rozdzielnice wymagapstatecznie
zatwierdzenia przez Inwestora (inspektora nadzomrag musz spetnig minimalne parametry techniczne
okreslone w projekcie. Materiaty takie jak: rozdzielngzewody, kable, ospgizinstalacyjny nalgy dostarczy na
budowe wraz zeswiadectwami jakéci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,tpkétami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy matetédery sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia wal hasuwajcych se watpliwosci mogacych mig
wplyw na jak@¢ wykonania robét, materiaty nale przed ich wbudowaniem — poddaadaniom okrdonym
przez dozér techniczny robot.

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odhy/sia zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobieggjych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniwasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemigzh, naley zachowdé wymagania wynikajce ze
specjalnych wiéciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpigstrea przeciwpgarowego
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie powoduje niekorzystnego

wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roladt {&2 przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, spequ itp.
Liczba i wydajndé¢ sprztu powinna gwarantovwéawykonanie rob6t zgodnie z zasadami dkarymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiwadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Montaz dokon& przy wyciu sprztu specjalistycznego do tego typu robét .
Wykonawca przysgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych westnznych winien wykazéasie mozliwoscia
korzystania z nagpujagcych maszyn i spezu, gwarantujcych wiaciwa jaka¢ robét:

- elektronarzdzia

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprgt montazowy.

- Miernik pomiaru uziemienia

- Miernik do pomiaru ptli zwarcia

- Miernik do pomiaru izolacji

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosewwazy robotach elektrycznych powinny odpowiada
ogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi i wytrzymaldci.

Maszyny, urzdzenia i sprg zmechanizowany powinny ndeistalone parametry techniczne i powinny by
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraostane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegag przepisom o dozorze technicznym powinnycnaiktualnie
wazne dokumenty uprawnigge do ich eksploataciji.

Nalezy uniemaliwi ¢ dostp do maszyn i uegdzer na miejscu prowadzenia rob6t osobom nieuprawniodgm
obstugi, a na widocznym miejscu wywiésidpowiedni instrukcg.

Uzywane na budowie maszyny i gdzenia mana uruchamiédopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Naleje zabezpieczyprzed maliwosciag uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametréw technicznych gkre/ch przez producenta jest zabronione.

4. Transport
4.1.0gélne wymagara

Srodki transportu mugzspetnid wymagania wynikajce z obowizujacych przepisow jak rownie
zapewnt bezpieczastwo wytkownikéw drég oraz pracownikdéw na terenie placaldwy. Ponadto mugz
zapewnt dostarczenie materiatow gwaranig utrzymanie wymaganej jad@. Liczbasrodkéw transportu
powinna gwarantowaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przeiaidgm kontraktem.

4.2.Srodki transportu

- samochad skrzyniowy 5 — 10 t.

- samochdd dostawczy 0,9t.
Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny liyzabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukiadan
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez igtwwerce.

5.Wykonanie robot
5. 1.0g0lne zasady wykonania robot

Wykonawca powinien wykoriadany zakres robét zgodnie ze wymaganiami &&ngmi w projekcie
technicznym, STWIOR, DTR-kami oraz instrukcjami peegoinych urdzen i aparatow, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z przywotanymi normamizaraymi dokumentami wynikagymi z przepiséw prawa
budowlanego oraz uzgodiie Inwestorem. Wszystkieatpliwosci Wykonawcy co do wykonywania robot
powinny by na biezgco zgtaszane i uzgadniane z Inspektorem Nadzoru.
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Roboty wykoné zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w DRath urzdzei zaleceniach

producentéw urgdzen, przepisach bezpieazstwa i higieny pracy, ochrony p.po

Roboty powinny by prowadzone przez deiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikatjacaktualnie
posiadajcymi szkoleniami, badaniami, uprawnieniami zgodnigymaganiami BHP, oraz przepisow prawa pracy
pod statym nadzorem kierownika robot.

Wykonawca zapewni fad i pagdek w miejscu wykonywania rob6t oraz zabezpieczpasgenie pokoi i innych
pomieszcze przed zniszczeniem, uszkodzeniem wdgle zanieczyszczeniem. Po zakpeniu roboét

Wykonawca doprowadzi miejsce ich wykonywania dostpierwotnego.

5.2.Instalacje elektryczne

Montaz instalacji powinien by wykonywany przez wykwalifikowany personel z zaswaniem
wiasciwych materiatéw. Trasa powinnadprosta, umgliwiajaca konserwagji rozbudowe. Trasy powinny b§
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Kong&tije wsporcze i uchwyty przewidziane doagnia na
nich instalacji elektrycznych ospitzinstalacyjny powinny b§zamocowane do podta w sposob trwaty,
uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne i obzéniowe.
Wszystkie przdicia obwodow instalacji elektrycznych prz&gany, stropy, itp. powinny lychronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materialami ognioochymi odbudowujcymi wytrzymatdé ogniow tych
elementow.
Przewody powinny byoznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.
Policzenia mgdzy przewodami oraz gulzy przewodami i innym wypoganiem powinny b§ wykonane w taki
spos6b, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk
Wszystkie elementy wyposgania powinny by zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszonesktojvane
warunki chtodzenia.
Elementy wyposgenia mogce spowodowawzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycanpgwinny by
umieszczone lub ostogie tak aby nie powstato ryzyko zapalenia materigé@mych. W przypadku gdy
temperatura jakiejkolwiek odstastej czsci wyposaenia mae spowodowa poparzenie ludzi, ¢ci te naley
umiesci¢ lub ostoné tak, aby uniemaiwi ¢ przypadkowy kontakt z nimi.
Instalacja elektryczna powinnadwykonana tak, aby nie wygtowalo wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy 3 instalacy a innymi instalacjami nieelektrycznymi stangeymi wyposaenie obiektu.
Urzadzenia odiczapce powinny by zainstalowane w sposob zapew:igj odhczenie instalacji elektrycznej,
obwodéw lub poszczegélnych aparatow, gdy jest tmagane ze wzgllu na konserwagej sprawdzenie,
wykrycie uszkodzenia lub napraw
Wyposaenie elektryczne powinno byainstalowane i rozmieszczone tak, aby zap&dainiego dogp, gdy jest
to niezledne, tj.:
- odpowiedmni przestrza dla umaliwienia montau oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegolnych ¢Zci wyposaenia,
- dostp obstugi do wyposaenia w celu sprawdzenia, przegli, konserwacji i napraw.
- Wszystkie elementy wypogania elektrycznego powinny éylobrane do maksymalnych zastosowanych edapi
roboczych (wart& skuteczna dla pdu przemiennego), jak rowriglo mogcych wysipi¢ przepec.
Wszystkie elementy wyposgania elektrycznego powinny &ylobrane z uwzgtnieniem maksymalnych géw
roboczych (warté& skuteczna dla pdu przemiennego ), ktére mpwystpi¢ w normalnych warunkach
eksploatacji oraz z uwzgldnieniem pgdéw mogcych wysgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w oklenym
czasie, podczas ktorego meoby¢ spodziewany przeptyw gadu prze¢zeniowego.
Wszystkie elementy wyposania powinny b¥ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkim
oddziatywaniami oraz warunkami otoczeniradowiska, na ktére magoy¢ naraone.
Gdy w przypadku pojawieniaeshiebezpieczestwa zaistnieje koniecz&dnatychmiastowego wytzenia
zasilania, urzdzenie wyjczapce powinno by tatwo dos¢pne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego
uruchomienia.
Przewody elektryczne uktaélav sposéb podany w Dokumentacji Projektowe] pokitymo, w rurkach
instalacyjnych, natynkowo w kanatach instalacymyc
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Aparaty, gniazdka, puszki montoivev miejscach podanych w Dokumentacji projektowegze®viduje st monta
tych urzdzer podtynkowo oraz w kanatach instalacyjnych.
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebielgazkolizyjnie z innymi instalacjami i usdzeniami —
nalezy przeprowad na budowie ostateczmiedzybrarzows koordynacg lokalizacji instalacji.
Trasy instalacji elektrycznych powinny bprzejrzyste, proste i degine dla prawidtowej konserwacji. Wskazane
jest, aby przebiegaly w liniach poziomych i pion@ly
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane dozetoia na nich instalacji elektrycznych, bez vezigl
na rodzaj instalacji, powinny Bzamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzediniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacighie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.
Przejscia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujgce wymagania:
a) wszystkie przégia obwodow instalacii elektrycznych przazany, stropy itp musgby¢ chronione przed
uszkodzeniami przé&jia te naley wykonywa w przepustach rurowych
b) przegcia pomeédzy pomieszczeniami ozdych strefach p@arowych powinny b§ wykonywane w sposo6b
ognioszczelny, zapewnigly wytrzymal@dé ogniowy zgodry z opisem bratry budowlane;.
¢) obwody instalacji elektrycznych przechgde przez podtogi mugzdy¢ chronione do wysokti bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony graszkodzeniami mechanicznymi najestosowa rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.
Wykonywanie instalacji:

Wymogi Prawa Budowlanego nakazstosowanie instalacji elektrycznej wykonanej wieyge TN-S;
przewodami 3-5xtowymi z oddzielnymizytami PE i N.
Instalacje elektryczne wykot&ablami i przewodami miedzianymi, #ici i przekrojezyt podano w projekcie.
Instalacje wykonap/t lub (i) w rurkach pft.
Przewody uktadanascianach murowanych p/t, $eianach gipsowych w rurkach sztywnych a w przesiraad
stropem podwieszonym na uchwytach oraz na korytkssthlacyjnych.
Instalacja bdzie wykonywana:
a) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych poazej sufitbw podwieszanych rurach p/t, w
pomieszczeniach technicznych w rurach n/u.
c) instalacje p/t przewodow ukfadanych bezpdnio p/t
Ulozenia przewodow i zainstalowania osgrzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykoapva
instalacji na istniejcych scianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodiepych
wnek pod osprzt oraz ich zatynkowanie (szpachlowanie).
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz aparatach za
pomog diawikow. Srednica otworu uszczelnigjego piescienia powinna by dostosowana dérednicy
zewretrznej przewodu lub kabla.
b) utazenie korytek na konstrukcjach wsporczych,
Polaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach wskazanych na planie zamoritdet@line szyny wyréwnania potencjatow LWP. W/w sgyn
pofaczy¢ przewodem o przekroju 10 mm2 z gténseyry wyréwnania potencjatu. Do szyn wyréwnawczych
LSW przyhczy¢ za pomog przewodu CC=PE<25mm2 wszystkie szyny PE rozdzedtgktrycznych, a za
pomog LgY6 wszystkie dogpne, przewodgce elementy budynku jak konstrukcje stalowe, zimiajekanaty
wentylacyjne, ruroaigi wod-kan, armatura sanitarna, itp. &aenia rur wykonywaobejmami.
t gczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wmzowych hczenia przewoddéw natg dokonywa w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalagyni np. Wago. Nie wolno stosowaokhczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne rayyprowadzone fabrycznie na zestnrz przewody, a samo ich
podiczenie do instalacji nie zostato opracowane w piage sposéb podtzenia nalgy wykona zgodnie z
instrukcg montau producenta lub kompetentnym przedstawicielem #&teva (inspektorem nadzoru).
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Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe nageenia. Do danego
zacisku nalgy przyliczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczkiég jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych pazbmeg, przylgczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a
nakretka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasie podktadki metalowe zabezpieczone przed karozj
spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejpyty przewodu powinnam zapewiigrawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowd uszkodzé mechanicznych.

Konce przewodéw miedzianychzgtami wielodrutowymi (linek) powinny hyyzabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca giastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczenia odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinnyéhyoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod watgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, ketliz Pohczenia mog by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaimosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologiych. Przydczenia sztywne nalg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych beggainio od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Pokczenia elastyczne stosuje,sjdy odbiorniki narzone g na drgania o digj amplitudzie lub przystosowang s
do przesunicia lub przemieszcze Pohczenia te naley wykonywa przewodami izolowanymi wielgytowymi
gigtkimi lub oponowymi.

Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa nascianach w miejscach wskazanych na planie.

Spos6b wpicia do istniejeych elektrycznych ktére nate rozbudowad o dodatkowe aparaty elektryczne ngle
bezpdrednio uzgodri ze stebami technicznymi. Dla tablic istnigjych wymienionych aparaty moa
zainstalowa w wolne pole i odpowiednio skablowanatomiast dla tablic w ztym stanie technicznyreca s¢
obok istniejcej tablicy w szachcie zainstalogvarojektowane aparaty w obudowie 1l klasie izolaBjp
zamontowaniu ugdzer nalezy:

a) zainstalowé& aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@vaniach

b) dokrci¢ w sposdb pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych

) zatary¢ ostony zd¢te w czasie montal

d) podhczy¢ obwody zewntrzne

e) podhczy przewody ochronne

Préby montazowe

Po zakaczeniu robdt natey przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary.

Zakres podstawowych préb obejmuije:

a) pomiar rezystanciji izolacji instalacji

b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

¢) pomiary ptli zwarciowych

d) pomiary rezystancji uziemie

e) badania wyicznikéw ré&nicowo-pgdowych

f) pomiary obcizen na poszczegélnych fazach w tablicach przy ieriiu szczytowym

6.Przestrzeganie przepiséw BHP
W czasie prowadzenia rob6t nafeprzestrzegaprzepisy BHP i p.po odndnie bezpiecagstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu instalacji elektzypgych wewgtrznych oraz kopaniu rowdw kablowych.
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7. Kontrola jakosci robét
7.1. Ogolne zasady kontroli

Przedmiotem kontroli dgzie sprawdzanie wykonania robét w zakresie ichdngéri z dokumentagj
projektow, specyfikacj techniczn i instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez inspektora nadzoru.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghigcia zataonej jakdci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji
elektrycznych wewgtrznych obiektu.
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu béada budowie w celu wskazania inspektorowi
nadzoru zgodnii dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentacja projektawn ST.
Materiaty posiadajce atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone daia bez bada Przed przyapieniem do
badania, wykonawca powinien powiadérmspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia g@ipiwynik bada do akceptacji inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzarakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdg maze
kontynuowd dopiero po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru.
Kontrola jakdci obejmuje:
- zgodnd¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalgwhnrzdzer z dokumentagj
techniczm, normami i certyfikatami;
- poprawnd¢ wykonania przeg przewodow przez stropysciany;
- prawidlowas¢ wykonania pajczen przewodow;
- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowydczen wyréwnawczych;
- rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej — wyikat dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
- skutecznéci dziatania zabezpieczé srodkdéw ochrony od pogan pradem elektrycznym;
- pomiar pgdow uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw;
- prébe biegunowdci;
- prébe wytrzymatdci elektrycznej;
- probke dziatania;
- poprawnd¢ ochrony przed p@rem i skutkami cieplnymi;
- pomiary ttumiennéci okablowania strukturalnego
- prawidlowas¢ zamontowania ugdzear w dostosowaniu do warunkdéésodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidlowa¢ umieszczenia schemat6w, tablic ostrzegawczychiorgzh informacii;
- spelnienia dodatkowych zale@cBrojektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzorgeldokumentacji
techniczne,j.
Pomiary parametréw transmisyjnych okablowania stmaknego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlegawinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to gtownie
nowoczesnego okablowania etkowego dla diych predkaosci transmisji. Dokonywana jest ona najgaej przez
niezaleng ekipe po wykonaniu instalacji i ma na celu poza badanidasndci transmisyjnych sieci weryfikagj
dokumentacji sieci co jest bardzo istotne digtkownika dla widciwej obstugi eksploatacyjnej sieci oraz
podstavy dziatar na wypadek modernizacji lub naprawy.
Certyfikacja to okrélenie na podstawie wynikéw testéw faktycznej katégoansmisyjnej okablowania i przez to
mozliwosci zastosowania w poszczegoélnych systemach sieciovBodstawtakiej certyfikacii jest spetnienie
wymaga technicznych norm uznanych jako standard.
Poprawné¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinng Ipotwierdzona pomiarami statycznymi i
dynamicznymi whéciwosci poszczegoélnych torow. Nadg przeprowad#i testy okablowania dla wszystkich
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punktéw przygczeniowych. Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny tagsdolgczone do dokumentac;ji
powykonawczej i przekazane Zamaw@@mu.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest mgpdny z norrg, to proke lub proby poprzedzage, jeeli
mogz mie¢ wptyw na wynik, naléy powtdrzy¢ po usungciu przyczyny niezgodrigi.

8.0dbior robdt

8.1.0g0dlIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, Specyfikaci Techniczg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytya

8.2.0dhidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- instalacje elektryczne podtynkowe;

— wykonanie uzioméw.

8.3.Dokumenty do odbioru kaicowego robét

Odbior kaicowy przeprowadzashna podstawie technicznych warunkéw odbioru rolwdy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektéw.

Odbiér kacowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany praezestora mge byt polgczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektiytkownikowi do eksploatacii.

Odbiér kaicowy powinien by poprzedzony technicznymi odbioramgéziowymi oraz Odbioru kacowego od
wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamaw@ggo. Mae on korzysta z opinii komisji w tym celu powotanej,
zlozonej z rzeczoznawcow i przedstawicietiytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przysipieniem do odbioru kecowego oddaicy (wykonawca) jest zobowzany do:

— przygotowania dokumentéw potrzebnych do agej oceny wykonanych robdttacych
przedmiotem odbioru, a w szczegd&iaio umowy z uzupetnieniami i uzgodnieniami, prottike
i zadwiadczehr z dokonanych préb mortawych i prac rozruchowych, dziennika budowy
(robot), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projekiz naniesionymi poprawkami oraz
instrukcji obstugi maszyn, ugdzen instalacji itp.

— umazliwienia przedstawicielowi zamawigjego zapoznaniaesez wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru kesowego naley:

— sprawdzt zgodnd¢ wykonanych robét z umay dokumentagj projektowo-kosztorysosy
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepis

— sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t (instalacji) odpowiednimi priotdami
prob montaowych, sprawdzaf przy tym wykonanie zalefie ustalé zawartych w tych
protokotach,

— stwierdzt czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidi eksploatacji i mae by
uzytkowany lub stwierdZi istniegce wady i usterki.

Z odbioru kaicowego powinien by spisany protokét podpisany przez: upamnianych przedstawicieli
zamawiajcego, przekazagego wykonan robot (obiekt) oraz osoby uczestnitz w czynnéciach odbioru.
Protokét powinien zawiefaustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzowergualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich uswmia. W przypadku gdy wyniki odbioru koowego upowzniajg do przygcia
obiektu do eksploatacji, protok6t powinien zawitecaingne dwiadczenie zamawiagego lub w przypadku
przeciwnym - odmowwraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach kamggest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét).

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any dostarczy
- projektowy dokumentagj powykonawca,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- certyfikaty na urzdzenia i wyroby,
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- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcguad zainstalowanych ugdzen,
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstali zakres robo6t poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminieagrgonym z Inspektorem Nadzoru.

8.4.Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez wykonaweaoferowana zamawigjemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglnia wszystkie materialy, czyném, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie
wycenianej roboty tj. zakup materialéw podstawowyplbmocniczych, montamateriatéw, koszt transportu,
pracy sprztu, koszty pérednie, prace nadzoru i koordynacji robét, dokuraegtpowykonawca.
Cena uwzgidnia rownie:

- zapewnienie nieziuinych czynnikow produkgiji,

- wewretrzny transport materiatéw i wdzeh oraz narzdzi,

- monta materialbw pomocniczych ,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozébraisztowa niezkednych do montau instalaciji,

- prace porzdkowe,

- wykonanie wszystkich niezldnych pomiaréw i sprawdae

- wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich utylizacj

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niedbych poprawek w toku prowadzenia robot,

- materialy pomocnicze nie wyszczegolnione w projekkosztorysie lub specyfikacji aycie ktorych
jest niezledne do prawidtowego i kompletnego wykonania danegjaesu rob6t gjego w projekcie,
kosztorysie lub specyfikacji

- postoje spowodowane procesem technologicznymweyaikie z przestawiania spgt,

- przerwy wywotane warunkami niezateymi od zamawiajcego

- koszty pdrednie wynikajce z powyszego zakresu robét.

Ptatngci beda realizowane zgodnie z cenfertowy w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami veerze
umowy.

Wykonawca zobowjizany jest do sprawdzenia dtb materiatéw i urgdzen z kosztorysu ofertowego z projektem
technicznym STWIOR oraz specyfikagrzetargow. Roboty ugte w dokumentacji lub specyfikacji STWIOR
lub przetargowej a nie ¢te w kosztorysie nie stanoyvelementu rob6t dodatkowych.

Instalacje wykonana wadliwie, z usterkami lub ni@ldetnie nie mge stanowt podstawy do kicowego
rozliczenia robét.

9.Przekazanie do eksploatacji. kojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na pezaakiu robét elektrycznych wykonanych w obiekcie po
odbiorze kacowym i stwierdzeniu usugtia wad i usterek oraz wykonania zalece

W przypadku gdy odbierany obiekt mathyrzekazany do eksploatacji i na wiaghenergetyki zawodowej,
nalezy przestrzegaaktualnych warunkéw wykonania i odbioru ustalonpchez widciwe dla tych spraw
instytucje.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamaygiainu (tytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usggia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odigidaicowym i istotnych usterek zgtoszonych przez
uzytkownika w okresie trwaniagkojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usunjcia wad i usterek w ramachbkiojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawc

W przypadku niedotrzymania przez wykongwobowhzan wynikajgcych z ekojmi zamawiagcy ma prawo do
stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogolne ustalenia dotygeze kkojmi, kar umownych i odszkodowrgpowinny by zgodne z zawartymi umowami
oraz z obowjzujagcymi przepisami w tym zakresie.
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10.

Przepisy zwazane

Umowa zawarta z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgdnolity - 08 czerwca 2004 r DZ.U nr 93 p6z) 88
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia ZBlr. zmieniaice
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinedpowiada budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 1156)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacjz (. nr 55 z 1993 r., poz. 251)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictivdnia 3 kwietnia 200Ir., w sprawie
wprowadzenia obowzku stosowania niektérych Polskich Norm dla bud@twaa (Dz. U. nr 38 z 2001r.,
poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzaia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéa 1999r. w sprawie bezpiedatwa i higieny
pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.hz 8999r., poz. 912).

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwpeiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURA dnia 23 czerwca 2003w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr
120, p6z. 1126)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochramgdowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitedistierozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpiésiea i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008vrsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z20WNr 47, poz. 401)

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z daid03. 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i nakzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanyclzgz materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposgania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi (MiP. z 1996 r.
Nr 19, p6z. 231)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w spia okrelenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majch istotnego wptywu na spetnienie wymagmdstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug ugch zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 99, p6z. 637)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200%vrsprawie systeméw oceny zgodob
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.
1779)

Dz.U.03.121.1137 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlaneg wzgtdem ochrony przeciwparowej (Dz. U.
z dnia 11 lipca2003r.) Dz;U.03.121.1138

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r.)

Dz.U.97.114.740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1993 ochronie 0s6b i mienia. (Dz. U. z dnia 26
wrzesnia 1997r.)

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiekthaodowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk
PN- IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w okaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpa@niowa
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PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepneg

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycer{EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed olieniem nagicia.

PN-BEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkdw ochrony zapewnigych bezpiecaestwo. Postanowienia ogdline.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowanigrodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed
pradem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdkrodkéw ochrony w zalsosci od wptywdw zewntrznych. Wybérsrodkow
ochrony przeciwporgeniowej w zalenoici od wptywdw zewstrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdsrodkéw ochrony w zaleosci od wptywéw zewantrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i mortavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dob6r i mortavyposaenia
elektrycznego. Obgiralnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Dob6r i mortavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowni¢haadzenia do odiczania izolacyjnego aEzenia.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieaigva.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w otaektbudowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewatd@rwami lub cyframi.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja uwdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzeag@hrony przed
porazeniem pgdem elektryczny.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przedoby (Kod BP)

PN-EN 12464-1. Q@vietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-E-04700:1998 Urtzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych
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Wytyczne przeprowadzania pomomavych bada odbiorczych.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskogajuwe

PN - E — 06305 Elektryczne oprawswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-E-06314 Elektryczne oprawywietleniowe zewstrzne.

PN-E—90301 Kable elektroenergetyczne o izolatjvarzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej
na napgcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN - E — 05125 Elektroenergetyczne linie kablopreepisy budowy.

PN - 06050 Roboty ziemne budowlane. Rury z nistilawego polichlorku winylu.

BN 0 68/6353-03 Folia kalendrowa techniczna z sfgtzznionego polichlorku winylu.

BN - 88/6731 - 08 Cement. Transport i przechowanie

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prozeada przewodoéw. G#é 1: Wymagania ogélne,
PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 2-1: Wymagania
szczego6towe dla systemdw rur instalacyjnych sztyohny

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do padeenia przewodéw. €& 2-2: Wymagania
szczego6towe dla systemow rur instalacyjnyaikigch,

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do mdeenia przewodow. €& 2-3: Wymagania
szczego6towe dla systeméw rur instalacyjnych elastych,

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidtstea,

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpiegmtwa. Ochrona przeciwparowa,

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-4 Znaki bezpiecistwa. Technicznérodki przeciwpaarowe,

PN-N-01256-5 Znaki bezpiecistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpigstaea na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butkowe - Montaowych. Cz$¢ V Instalacje
elektryczne 1988r.
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