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OPIS TECHNICZNY
~Zmiana sposobu zasilania urz gdzen laboratoryjnych w gazy
techniczne w budynku ,A” Instytutu Agrofizyki

przy ul. Do swiadczalnej 4 w Lublinie.”

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest zmiana sposobu zasilania istniejgcych urzadzen laboratoryjnych w
pomieszczeniach na pietrze |i ll. Wstawienie szaf na butle oraz wymiana instalacji zasilajgcej
oraz punktéw poboru gazow technicznych w budynku Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie.

1.2. Inwestor

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego, Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin;

1.3. Podstawa opracowania

a) Podkiady budowlane i technologiczne;
b) Uzgodnienia z uzytkownikiem,

c) Wytyczne technologiczne;

d) Obowigzujgce normy i przepisy;

1.4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie instalacji gazow technicznych, w
budynku laboratorium Centrum Badawczo Innowacyjnego, Instytut Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzanskiego, Polskiej Akademii Nauk w Lublinie przy ul. Doswiadczalnej 4.
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Zakres projektu obejmuje instalacje rurociggowe instalacji gazow technicznych wraz ze
zrodlami zasilania, punktami poboru oraz wytycznymi systemu sygnalizacji niedoboru gazéw
oraz detekcji.

2.0. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZOW TECHNICZN YCH

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi pomieszczenia w budynku laboratorium, zostang
wyposazone w instalacje gazéw technicznych, ktére obejmuja:

- instalacja azotu 5.0;
- instalacja azotu 6.0;

- instalacja Tlenu;

J

instalacja podtlenku azotu;

- instalacja wodoru;

- instalacja helu 5.0;

- instalacja helu 6.0;

- instalacja dwutlenku wegla;

- instalacja dwutlenku siarki;

- instalacja powietrza syntetycznego;
- instalacja mieszaniny metanu;

- instalacja tlenku wegla;

- instalacja acetylenu;

2.1. Instalacje gazoéw technicznych

Projekt zaklada doprowadzenie przewoddéw projektowanych instalacji gazéw
technicznych do pomieszczen laboratoryjnych na | i Il pietrze budynku zgodnie z wytycznymi
technologicznymi oraz ustaleniami z Uzytkownikiem. Projektowane instalacje gazéw
technicznych bedg zakonczone laboratoryjnymi punktami poboru montowanymi na scianach
pomieszczenh.

Instalacje gazow technicznych ( pietro | oraz czes$¢ pietra Il) bedg zasilane z szaf
butlowych usytuowanych na zewnatrz budynku wedtug czesci rysunkowej opracowania.
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Pozostate gazy techniczne na pietrze Il zasilane bedg z butli podigczonych do paneli
redukcyjnych umieszczonych w ognioodpornych, wentylowanych szafach na gazy,
usytuowanych w wydzielonym pomieszczeniu na pietrze Il (pom. Nr 222).

Sposéb rozprowadzenia projektowanych instalacji wraz z okresleniem tras prowadzenia
rurociggoéw oraz rozmieszczeniem armatury przedstawiono na rzutach 1 il pietra.

Projekt zaktada dwustopniowg redukcje cisnienia gazow. Pierwszy stopien redukcji
ciSnienia bedzie realizowany w zrédiach zasilania gazow technicznych, wyposazonych w
jednostopniowe panele redukcyjne. Panele pozwolg zredukowac¢ cisnienie od wartosci
cisnienia w butli (150 lub 200bar) do cisnienia w zakresie wartosci od 1,0 bar do — 14,0 bar.
Punkty poboru gazoéw technicznych bedg realizowaly Il stopien redukcji cisnienia, czyli od
wartosci cisnienia w instalacji (6 bar) do cisnienia w zakresie wartosci od 0,5 bar do — 10,5
bar.

Zaktada sie, ze projektowane instalacje gazow technicznych, po pierwszym stopniu
redukcji beda pracowaty pod cisnieniem okoto 6,0 bar.

2.2. Instalacje gazow technicznych —ruroci  agi

Przewiduje sie wykonanie rurociggow instalacji gazéw technicznych z rur stalowych
kwasoodpornych, ciggnionych, wykonanych ze stali gatunku co najmniej AISI 304L, lub 316,
316 L, 316 Ti, 321 - chemicznie oczyszczonych i odtluszczonych. Rury bedg tgczone przy
uzyciu dwupierscieniowych zlgczek zaciskowych. Roéwnorzednym, w pelni zamiennym
sposobem tgczenia rur stalowych kwasoodpornych jest spawanie orbitalne.

Projektowane rurociggi od zrodet zasilania zlokalizowanych na zewnatrz budynku
prowadzone bedg po Scianie budynku w panelach. Zewnetrzne panele przykrywajgce
rurociggi nalezy pomalowac w kolorze zblizonym do elewacji budynku.

Wejscie rurociggbw do budynku zaprojektowano poprzez panel okienny w
pomieszczeniu Nr 121 (pietro ) oraz 222 (pietro II).

W pomieszczeniach gdzie nie beda zainstalowane stropy podwieszane przewody
prowadzi¢ po wierzchu stropu. Odgalezienia do poszczego6lnych odbiornikéw bedg
prowadzone po wierzchu scian.
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2.2.1. Mocowanie ruroci ggow instalacji gazéw technicznych

Przewody projektowanych instalacji gazéw laboratoryjnych bedg mocowane do
stropow lub $cian przy zastosowaniu podwieszen i uchwytéw systemowych, przy zachowaniu
podanych ponizej odlegtosci miedzy wspornikami.

Zalecane odlegtosci pomiedzy wspornikami rurociggéw instalacji gazéw technicznych:

Zewnetrzna srednica w mm Maksymalne odlegto$ci w m
Do 15 15
22 do 28 2,0

2.3. Instalacje gazéw technicznych — punkty poboru

W zwigzku z wymogiem, ze doptyw gazu do zasilanych urzadzen powinien odbywac
sie pod regulowanym cisnieniem, projektowane instalacje gazoéw technicznych beda
zakonczone punktami poboru sktadajgcymi sie z zaworu odcinajgcego, regulatora cisnienia (Il
stopien redukgcji cisnienia, zakres regulacji od 0.5 do 10,5 bar) oraz manometru kontrolnego.
Punkty poboru w zaleznosci od wymagan Uzytkownika mogg by¢ zakohczone zlgczkg NPT
1/4”, lub szybko-ztgczka z koncowka do weza 6 mm.

» Dane techniczne punktu poboru gazow:
. jednostopniowa redukcja cisnienia, przeznaczony dla gazéw obojetnych, palnych,
utleniajgcych i mieszanek gazowych, przeznaczony dla gazéw czystych i mieszanek
gazowych;
. cisnienie wejsciowe — 40 bar (600 psi);
. cisnienie na wyjsciu — od 0,5 do 10,5 bar;
. uszczelnienie — PTFE;

. materiaty — mosigdz chromo — niklowy oraz stal nierdzewna 316L;
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2.4. Instalacje gazow technicznych - certyfikaty m  aterialowe

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazéw technicznych, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo
budowlane”, wymaganiom Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robdt, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia — SIZW, przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji gazéw technicznych
muszg posiadac:

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci ,

«  Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych

* badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

* Przyrzady kontrolno — pomiarowe, powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce

» przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta. Kopie certyfikatéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

» Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.0. OPIS TECHNOLOGICZNY ZRODEL ZASILANIA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
GAZOW TECHNICZNYCH

3.1. Wezly redukcyjne gazdéw technicznych

Projektowane instalacje gazéw technicznych beda zasilane z lokalnych zrédet —
weztéw redukcyjnych, czyli butli podtgczonych do paneli redukcyjnych umieszczonych w
wentylowanych szafach na gazy, usytuowanych odpowiednio na zewnatrz oraz na Il pietrze
budynku (pok. nr 222) zgodnie z dokumentacjg rysunkowg opracowania.
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Z lokalnych zrédet b eda zasilane nast epuj ace instalacje gazéw technicznych:

- instalacja azotu 5.0;
- instalacja azotu 6.0;
- instalacja Tlenu;

J

instalacja podtlenku azotu;

- instalacja wodoru;

- instalacja helu 5.0;

- instalacja helu 6.0;

- instalacja dwutlenku wegla;

- instalacja dwutlenku siarki;

- instalacja powietrza syntetycznego;
- instalacja mieszaniny metanu;

- instalacja tlenku wegla;

- instalacja acetylenu;

Zastosowane ognhioodporne, wentylowane szafy zlokalizowane w pom. Nr 222 na pietrze Il
w budymku Instytutu Agrofizyki powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie EN 14470-
2:2006 ,Ognioodporne szafy — czes¢ 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli z gazem
pod cisnieniem.”
Wewnatrz szaf przeznaczonych na gazy techniczne przewiduje sie montaz jednostopniowych,
pétautomatycznych paneli redukcyjnych z systemem przeptukiwania gazem roboczym,
przeznaczonych dla gazéw czystych i mieszanek gazowych.

Panele przystosowane sg do montazu manometrow kontaktowych systemu
sygnalizacji niedoboru gazéw. Panele te sg wyposazone we wskaznik, ktéra z butli aktualnie
pracuje. Przelgczanie pomiedzy dwoma podigczonymi butlami ( rampami butlowymi)
nastepuje automatycznie, gdy cisnienie po stronie pierwotnej spadnie ponizej nastawionego
poziomu. Jest to realizowane za pomocg dwoch zintegrowanych reduktoréw - nastawionych
fabrycznie na nieznacznie roznigce sie wartosci cisnienia. Panel bedzie wyposazony w
dodatkowe manometry kontaktowe, ktére bedg sygnalizowaly poprzez system sygnalizacji
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niedoboru gazéw o koniecznosci wymiany opréznionych butli. Przy zakupie paneli nalezy

uwzglednié¢ tgczniki butlowe.

Rozmieszczenie szaf wraz z okresleniem ilosci butli dla poszczegolnych gazéw

pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

> Dane techniczne panelu dwu butlowego potautomatycznego:
» pétautomatyczny, jednostopniowy panel redukcyjny z systemem przeplukiwania
* gazem roboczym, przeznaczony dla gazéw czystych i mieszanek gazowych;
e cisnienie wejsciowe — 230/315 bar (3300/4500 psi);
* cisnienie na wyjsciu — 14 bar;
» zakres temperatur — od -40 do +70° C;
» ilos¢ podiaczonych zbiornikdw — 2x1, maksymalnie 2x4 butle;
* materiaty — mosigdz chromo — niklowy oraz stal nierdzewna 316L;
e uszczelka — PVDF;

« membrana — Hastelloy®

> Dane techniczne panelu jednobutlowego pétautomatycznego:
» poétautomatyczny, jednostopniowy panel redukcyjny z systemem przeplukiwania
* gazem roboczym, przeznaczony dla gazéw czystych i mieszanek gazowych;
e cisnienie wejsciowe — 230/315 bar (3300/4500 psi);
» cisnienie na wyjsciu — 14 bar;
» zakres temperatur — od -40 do +70° C;
» ilos¢ podiaczonych zbiornikdéw — 1x1, maksymalnie 2x1 butle;
* materiaty — mosigdz chromo — niklowy oraz stal nierdzewna 316L;
» uszczelka — PVDF;

« membrana — Hastelloy®

W,PRO‘SANIT” Ustugi projektowe ul. Jaspisowa 12/1, 20 — 583 Lublin

e-mail: prosanit@vp.pl, NIP 712-289-71-70, Tel. +48 505-14-33-20 .




PRO-SANIT Szymon Przekora
Instalator Ustugi Projektowe
ul. Jaspisowa 12/1, 20-583 Lublin

tel.: +48 505-14-33-20

e-mail: prosanit@vp.pl,

UWAGA
* Podczas doboru panela jednobutlowego i punktu poboru dla acetylenu nalezy
uwzgledni¢ inne parametry w/w urzadzen ze wzgledu na specyfike gazu:
Dane techniczne panela acetylenu
Przeptyw:
do 11 m3/h (pa = 1,26 bar)
Temperatura pracy:
Od-20do+60°C/-4do140° F
Zakres :
0 - 40 bar, 0 - 580 psi (wlot),
0-2,5 bar, 0 - 36 psi (wylo

4.0. SYSTEM SYGNALIZACJI NIEDOBORU GAZOW

Projekt zaklada, ze wszystkie projektowane instalacje gazéw technicznych bedg
wyposazone w urzgdzenia sygnalizujgce niedobér gazéw. Dotyczy to gazéw rozprowadzanych
ze zrodet lokalnych, gdzie ze wzgledu na charakter wykonywanych prac badawczych
konieczne jest zachowanie ciggtosci zasilania. Rozwigzanie takie umozliwi monitorowanie
zuzycia gazow, co jest szczego6lnie wazne w przypadku urzadzeh wymagajgcych ciggtosci
zasilania.

System sygnalizacji niedoboru gazu sklada sie z manometrow kontaktowych
zainstalowanych w reduktorach paneli redukcyjnych oraz paneli sygnalizujgcych optycznie i
akustycznie niedobdr gazow zlokalizowanych odpowiednio na pietrze | oraz 1l w poblizu
istniejgcych rozdzielni elektrycznych w korytarzach budynku. Zainstalowane manometry
kontaktowe beda przez elektryczny obwdd sygnalizacyjny przekazywaty impuls do
urzgdzenia sygnalizujgcego.

Urzadzenia te bedg za pomocg sygnatow akustycznego i optycznego, informowaty

0 niedoborze gazéw.
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5.0. SYSTEM DETEKCJI

5.1.DETEKCJA TLENU, DWUTLENKU W EGLA, TLENKU W EGLA, PODTLENKU AZOTU,
WODORU, DWUTLENKU SIARKI, METANU, AZCETYLENU:

System detekcji gazow technicznych j.w. bedzie sie skiadat z detektoréw , centralek
sterujacych, elektromagnetycznych zaworéw odcinajgcych oraz sygnalizatorow optyczno —
akustycznych.

W przypadku zadziatanie detektora odpowiedzialnego za dany gaz w pomieszczeniu
gdzie wystgpi wyciek zostanie wigczony sygnalizator optyczno — akustyczny a zawor
elektromagnetyczny odetnie doptyw tego gazu do pomieszczenia.

Detektory umieszczone bedg w poblizu urzgdzen zasilanych danym gazem.

Zalecane wysoko $ci monta zu detektoréw podano w tabeli poni  zej:

WYKRYWANY GAZ - KALIBRACYJNY ZALECANA WYSOKOSC MONTAZU

metan (gaz ziemny) L | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

propan, butan .H" | 15+30 cm nad poziomem PODLOZA

acetylen .L' | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

tlenek wegla ok. 200 cm lub powyzej )*

alkohol, benzen, toluen, ksylen ,H" |15+30 cm nad poziomem PODLOZA )*

amoniak L | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu )*

siarkowodor JH" | 15230 cm nad poziomem PODEOZA )*

freony .H" [ 15+30 cm nad poziomem PODLOZA

wodor L | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,dokiadnie nad potencjalnym zrédiem emisji
argon, COo JH” | 30+50 cm nad poziomem PODLOZA

tlen ok. 180+200 cm nad poziomem podloza

metan (gaz ziemny) L | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

propanbuten Gmny)  <H" | il w acleglofo 4 m od potencianeg rtdie

tlenek wegla (,czad”) 180--200 cm nad podloga, nie dalej niz 6 m od Zrédia
dwalenckwegla €02 H | G i - e zakresu pomiarowego 1% b ponize
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Zawory odcinajgce z glowicg elektromagnetyczng zostang zainstalowane na instalaciji
gazéw objetych detekcjg na odgatezieniach tych instalacji do poszczegdllnych pomieszczen.

Zaprojektowano zawory odcinajgcy z glowicg elektromagnetyczng w konfiguracii
»-hormalnie zamkniety”,

Detektory poszczegoélnych gazow objetych detekcjg podigczone sg do centralki
sterujgcej (moddt sterujgcy). Kazda centralka przypisana jest do jednego detektora gazu i
steruje jednym zaworem odcinajgcym. Centralki sterujgce zlokalizowano w poblizu
istniejgcych rozdzielni elektrycznych na pietrze | oraz Il. Zasilanie modutdow sterujgcych
przewidziano z dwdch zasilaczy systemowych z podtrzymaniem akumulatorowym z obwodem
SELV (jeden obstugujacy moduty na pietrze I; drugi obstugujacy moduly sterujgce na pietrze
II). Do zasilaczy nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce o napieciu 230V~.

W pomieszczeniach nr 120, 132 (pietro 1) oraz nr 218, 221 i 222 (pietro II)
Zlokalizowano sygnalizatory optyczno-akustyczne spiete w uktad z modutami sterujgcymi.

6.0. WYTYCZNE DLA BRAN Z

6.1. Branza budowlana

Na zewnagtrz budynku w miejscu lokalizacji szaf z gazami nalezy utwardzic podtoze porzez
potozenie kostki brukowej na podbudowej cementowe.

Na istniejgcym murze oporowym nalezy wykonac¢ balustrade ze stali nierdzewnej.
W istniejgcej balustradzie biegu schodéw na spoczniku przewidzie¢ przejscie o szerokosci 1,0
m do transportu butli z gazami z mozliwoscia zamykania. Po zakonczeniu prac budowlanych
nalezy doprowadzic¢ elewcje oraz teren do stanu pierwotnego.

6.2. Branze instalacyjne

» Ognioodporne szafy na butle gazowe zlokalizowane na pietrze |l w budynku
wyposazy¢ w wentylatory dedykowane przez producenta szaf.

 Wentylacie szaf zaprojektowa¢ wg wymagan normy PN-EN 14470-2:2006
»Ognioodporne szafy — czes¢ 2. Bezpieczne szafy do przechowywania butli z gazem
pod cisnieniem.”
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Projektowane szafy na gazy laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 14470-2:2007 ,Ognioodporne szafki magazynowe - cze$¢ 2. Bezpieczne
szafki na butle ze sprezonym gazem.” nalezy wentylowaé wg podanych nizej
zalozen:

- dla gazow fatwopalnych i podtrzymujgcych palenie — przynajmniej 10 krotha wymiana
powietrza na godzine przy spadku cisnienia nie wiekszym niz 150 Pa;

- system wentylacji powinien utrzymywac w szafce cisnienia na poziomie nizszym od

cisnienia otoczenia,

6.3. Branza elektryczna — wytyczne ogélne

Zaprojektowa¢ zasilanie paneli sygnalizacyjnych systemu sygnalizacji niedoboru
gazéw;

Zaprojektowac okablowanie elementow systemu sygnalizacji niedoboru gazéw
Zaprojektowac zasilanie centralek systemu detekcji  (TLENU, DWUTLENKU WEGLA,

TLENKU WEGLA, PODTLENKU AZOTU, WODORU, DWUTLENKU SIARKI, METANU,
AZCETYLENU)

Zaprojektowa¢ okablowanie elementéw systemu detekcji gazow j/lw — wg
schematu ideowego systemu detekgc;ji

Uziemi¢ rurociggi instalacji gazéw laboratoryjnych oraz urzgdzenia bedgce elementami
tych instalaciji;

Istniejgce wentylatory przeciwwybuchowe WVPKH200 zlokalizowane na dachu,
obstugujgce pomieszczenia objete opracowaniem nalezy spigé w uklad z systemem
detekcji (w przypadku zadzialania systemu detekcji wentylatory wigczaja sie
automatycznie na petng wydajnosc)

Zasili¢ wentylator chemoodporny w pomieszczeniu nr 221
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7.0. WYTYCZNE MONTAZU

Roboty montazowe instalacji gazéw technicznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003r. Nr 47 poz. 401).

b) Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych, tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady 1988).

7.1. Ruroci agi instalacji gazéw technicznych

c) Instalacje gazéw technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozdziatem 7 Dziatu
IV ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
Nr 75, poz.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.
d) Przewody instalacji nalezy prowadzi¢, zachowujgc wymagang, minimalng odlegtosé
0,1 m od przewodow innych instalacij;
e) Instalacje gazéw technicznych powinny by¢ uziemione;
f) Po zakonczonym montazu wszystkie instalacje nalezy przedmucha¢ azotem lub
argonem;
g) Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazow
technicznych i zainstalowaniu punktéw poboru obejmuja:

» Kontrole podwieszen uchwytéw i wspornikow;

« Kontrole oznakowania rurociggow;

« Probe wytrzymatosci mechanicznej — préba cisnieniowa;

* Prébe szczelnosci;

« Kontrole zaworow odcinajgcych - strefowych;

* Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

* Probe na obecnosé¢ przeszkdd w przeptywie;

e Sprawdzenie mechanicznego dziatlania punktéw poboru i przyporzadkowania

do odpowiadajgcej instalacji oraz mozliwosci identyfikacji;
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e Badanie zaworéw nadmiarowych;

« Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

* Probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalaciji;

* Napehienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;

» Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggéw i armatury;
h) Po zakonczeniu rob6t montazowych, przewody instalacji nalezy poddaé probie
szczelnosci — cisnieniem 1,5 krotnie wyzszym od cisnienia pracy instalacji — czas
trwania 1 h, a nastepnie probie cisnieniowej — cisnienie prébne wynosi 1,0 MPa - czas
trwania proby - 0,5 h, prébe przeprowadzi¢ przy uzyciu azotu. Czas trwania proby — 24
h;
i) Do odbioru instalacji dotgczy¢ kopie protokotow z przeprowadzonych prob
szczelnosci i cisnienia;
J) Przewody instalacji gazéw technicznych powinny by¢ oznakowane naklejkami z
opisem gazu oraz zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z normg EN-13480-5;
k) Rurociggi wykonane z stali kwasoodpornej nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego;
) Instalacje nalezy przekazaé¢ uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym
w trakcie rozruchu;
m) Dla przejs¢ przez Sciany i sufity powinno uzywac sie rozet ze stali serii AlSI
304/316 dopasowanych do rozmiaréw rur.
n) Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez sciany i stropy
(oddzielenia przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy wykonywa¢ w
stalowych tulejach ochronnych oraz zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o
odpornosci ogniowej jak dany element budowlany;
o) Dla rur z materiatow niepalnych — ognioochronna peczniejgca masa uszczelniajgca
np. CP 601S wg katalogu ,HILTI";
p) Przejscia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze, poziome drogi
ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materialem niepalnym;
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7.1.1. Ruroci agi instalacji - roboty spawalnicze

Wszystkie ewentualne prace spawalnicze zwigzane z wykonywaniem instalacji gazéw

laboratoryjnych nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Rozporzgdzeniu

Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy pracach spawalniczych”

(Dz.U. Nr 40 z 2000r., poz. 470), a w szczegolnosci:

§ 15. Urzadzenia i osprzet stanowigce wyposazenie stanowisk spawalniczych powinny miec

§ 26.

§ 27.

§ 28.

udokumentowane potwierdzenie spetniania przez nie wymagan bezpieczenstwa
okreslonych w przepisach i (lub) w Polskich Normach. Rodzaje dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie tych wymagan dla poszczegoinych urzadzen i osprzetu
okreslajg odrebne przepisy.

Materialy dodatkowe do spawania, napawania i lutowania, zawierajgce lub wydzielajgce
substancje chemiczne stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia i zycia pracownikéw, powinny
by¢ klasyfikowane i znakowane oraz posiada¢ karty charakterystyk, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w odrebnych przepisach.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce "Zaswiadczenie
o ukonczeniu szkolenia" albo "Swiadectwo egzaminu spawacza' lub "Ksigzke
spawacza", wystawiane w trybie okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich
Normach, z uwzglednieniem przepisu § 28.

Osoby wykonujgce:

1) reczne ciecie termiczne,

2) zgrzewanie,

3) reczne lutowanie,

4) zmechanizowane i automatyczne wykonywanie prac spawalniczych

—powinny wykazac sie co najmniej zaswiadczeniem o ukonczeniu szkolenia w zakresie
okreslonym w odrebnych przepisach i Polskich Normach.

7.2. Zrédta zasilania instalacji gazéw technicznych

a) Roboty montazowe zrddel zasilania gazow technicznych nalezy wykona¢ wg
DTR oraz instrukcji montazu dostarczonych przez Producenta urzgdzenh;
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b) Ognioodporne wentylowane szafy na gazy nalezy montowac zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 14470-2:2006 Ognioodporne szafy — czes¢ 2. Bezpieczne szafy na butle
ze sprezonym gazem;

¢) Panele redukcyjne nalezy uziemic;

d) Butle nalezy zabezpieczy¢é przed przewrdceniem, przez montaz belek
oporowych z tancuchami;

e) Elementy instalacji po stronie wysokiego cisnienia — w tym wypadku tgczniki
butlowe, powinny posiada¢ swiadectwo przeprowadzenia préb cisnienia na 30 MPa;

f) Uzytkownikowi nalezy przekaza¢ wszystkie zrédta pod cisnieniem roboczym;

7.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W  okresie trwania budowy i
wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

8.0. WYTYCZNE OBStUGI

8.1. Instalacje gaz6éw technicznych

Podane ponizej wytyczne majg charakter ramowy. Obstuga instalacji gazow
technicznych powinna by¢ realizowana scisle wg opracowanych oddzielnie i wdrozonych do
stosowania procedur dotyczacych uzytkowania instalacji ze szczegdlnym uwzglednieniem butli

ci$nieniowych.
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W trakcie eksploatacji instalacji gazéw technicznych nalezy przestrzegac:

» ,Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23.12.2003 r., w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazoéw,
napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu”,

» ,Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenow”;

» ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow”;

» Obsluge instalacji mogg wykonywaé wytgcznie pracownicy przeszkoleni w zakresie
BHP przy uzytkowaniu i eksploatacji butli ze sprezonymi gazami palnymi;.

» Do zasadniczych obowigzkoéw obstugujgcego instalacje nalezy:

0) Codzienna kontrola cisnienia gazéw w instalacjach
B) Regularna kontrola dziatania zaworéw odcinajgcych oraz manometrow;
X) Wymiana opréznionych butli na petne tak, aby nie wystgpita przerwa w doptywie gazéw
do instalaciji;
0) W kazdej z szaf mogg sie znajdowac jedynie butle z gazami przewidzianymi w
projekcie;
€) Wewngtrz pomieszczenia technicznego na szafy z butlami zabrania sie
sktadowania jakichkolwiek materiatéw palnych;
@) Sprzet ppoz. i BHP:
« W pomieszczeniu gdzie bedg szafy z gazami nalezy przewidzie¢ lokalizacje rekawic
oraz okularéw ochronnych;
. dla zapewnienia bezpiecznego transportu butli z gazami nalezy uzywaé
atestowanego wozka przeznaczonego do transportu butli;
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8.2. Postepowanie z gazami i ich magazynowanie wg ,Kar ty charakterystyki
substancji niebezpiecznej chemicznie”

8.2.1. Obchodzenie si e z azotem

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach)
spetiajgcych wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem
obojetnym przed rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika.
Pojemnikbw z azotem nie nalezy eksploatowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, nie
wentylowanych. Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji
odbiorczej.

8.2.2. Magazynowanie azotu

Azot jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach)
spetiajgcych wymagania Dozoru Technicznego. Butle z azotem nalezy magazynowaé w
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od zrodet ciepta i od gazéw palnych oraz innych
substancji palnych. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do temperatury powyzej 50°C.
Butle zabezpieczone przed przewr6ceniem sie nalezy magazynowa¢ w pozycji pionowej.
Osoby majgce kontakt z azotem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadac
Swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z wiasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.3. Whasciwo $ci fizyczne i chemiczne dwutlenkuw  egla

Gaz skroplony, niepalny. Wyptywajac z butli oziebia sie, kontakt z tg substancjg moze
spowodowac¢ powazne odmrozenia. W wysokich stezeniach, szczegdlnie w pomieszczeniach
zamknietych dziala duszaco. Powoduje najpierw utrate zdolnosci poruszania sie i utrate
Swiadomosci, a nastepnie Smier¢. Brak zauwazalnych objawéw duszenia sie. Postaé, smak,
zapach: Dwutlenek wegla skroplony jest cieczg bez barwy, zestalajgcg sie na powietrzu. W
warunkach normalnych jest gazem bezbarwnym o kwasnym smaku i bez zapachu.

Masa molowa: 44
Temperatura topnienia: -56,6°C
Temperatura wrzenia: -78,5°C
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Temperatura krytyczna: 31°C

Temperatura samozaptonu: Gaz niepalny

Gestos$¢ wzgledna gazu: 1,52 (powietrze = 1)

Gestos¢ bezwzgledna gazu: 1,85 kg/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)

Gestos¢ bezwzgledna cieczy: 1178 kg/ m3 (w -56,6°C i 5,2 bar)

Gestos¢ bezwzgledna cieczy: 776,2 kg/ m3 (w 20°C)

Rozpuszczalnos¢ w wodzie: 1580 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)

Inne dane: Gaz ciezszy od powietrza, moze gromadzi¢ sie¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zagtebieniach wypierajgc tlen z powietrza.

8.2.4. Obchodzenie si ¢ z dwutlenkiem w egla

Stosowac tylko taki osprzet, ktory jest odpowiedni dla dwutlenku wegla. Unikac
dostania sie wody do zbiornika. Pojemnikéw z dwutlenkiem wegla nie nalezy eksploatowaé w
pomieszczeniach zamknietych, nie wentylowanych. Zabronione jest otwieranie zawordéw butli
nie podtgczonych do instalacji odbiorczej.

8.2.5. Magazynowanie dwutlenku w egla

Dwutlenek wegla jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach)
spetiajgcych wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowac w
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od zrodet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem
do temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy
magazynowac w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z dwutlenkiem wegla powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone i posiada¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z wiasciwosci
fizykochemicznych produktu.
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8.2.6. Obchodzenie si e z helem

Hel jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach)
spetiajgcych wymagania Dozoru Technicznego. Osprzet i instalacje przedmucha¢ gazem
obojetnym przed rozpoczeciem eksploatacji. Unika¢ dostania sie wody do zbiornika.
Pojemnikbw z gazem nie nalezy eksploatowaé w pomieszczeniach zamknietych, nie
wentylowanych. Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podigczonych do instalacji
odbiorczej.

8.2.7. Magazynowanie helu

Hel jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowa¢ w dobrze
wentylowanym miejscu, z dala od zrédet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy
magazynowa¢ W pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢
odpowiednio przeszkolone i posiada¢ swiadomos¢ zagrozen wynikajgcych z wiasciwosci
fizykochemicznych produktu.

8.2.8. Obchodzenie si e z powietrzem syntetycznym:

Unika¢ kontaktu z olejami, smarami i innymi materiatami palnymi. Unikac¢ dostania sie wody do
zbiornika. Stosowac tylko osprzet odpowiedni do produktu. Zabronione jest otwieranie
zaworéw butli nie podigczonych do instalacji odbiorczej.

8.2.9. Magazynowanie spr zonego powietrza syntetycznego

Powietrze sprezone jest dostarczane w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach)
spetniajgcych wymagania Dozoru Technicznego. Butle z gazem nalezy magazynowa¢ w
dobrze wentylowanym miejscu, z dala od zrodet ciepta. Butle nalezy chroni¢ przed nagrzaniem
do temperatury powyzej 50°C. Butle zabezpieczone przed przewrdceniem sie nalezy
magazynowac w pozycji pionowej. Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone i posiada¢ swiadomosé zagrozen wynikajgcych z  wlasciwosci
fizykochemicznych produktu.
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8.2.10. Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne tlenu

Gaz bezbarwny i bezzapachowy, nie wybuchowy. Moze sie gromadzi¢ w przestrzeniach
zamknietych, szczegdlnie na poziomie lub ponizej

poziomu ziemi.

Temperatura topnienia : -219°C

Temperatura wrzenia : -183°C

Masa molowa: 32g/mol

Wiasciwosci utleniajgce : utleniacz

8.2.11. Warunki bezpiecznego magazynowania

Nalezy zabezpieczy¢ butle przed spadkiem w dét. Nie przechowywaé razem z gazami palnymi
i innymi materiatami palnymi.

Butle przechowywa¢ w miejscu dobrze wentylowanym w temperaturze ponizej 50°C.
Okresowo sprawdza¢ pojemniki pod wzgledem prawidiowego wygladu zewnetrznego oraz
wyciekéw. Podczas pracy z butlami uzywac rekawic i butow ochronnych.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadac
Swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wtasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.12. Wilasciwo $ci fizyczne i chemiczne podtlenku azotu

Gaz bezbarwny, stodkawy, posiadajgcy stabe wlasciwosci ostrzegawcze w wysokich
stezeniach.

Temperatura topnienia : -90,81°C

Temperatura wrzenia : -88,50°C.

Masa molowa : 44g/mol

Temperatura krytyczna : 36,4°C.

Rozpuszczalnos¢ w wodzie : 2,2mg/l
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8.2.13. Warunki bezpiecznego magazynowania

Nalezy zabezpieczy¢ butle przed spadkiem w dét. Nie przechowywaé razem z gazami palnymi
i innymi materiatami palnymi.

Butle przechowywa¢ w miejscu dobrze wentylowanym w temperaturze ponizej 50°C.
Okresowo sprawdzaé¢ pojemniki pod wzgledem prawidiowego wyglgdu zewnetrznego oraz
wyciekéw. Podczas pracy z butlami uzywac rekawic i butow ochronnych.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadac
Swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wtasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.14. Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne wodoru
Gaz bezbarwny , bezzapachowy.

Temperatura topnienia : -259°C.

Temperatura wrzenia -253°C.

Temperatura samozaptonu 560°C.

Temperatura krytyczna : -240°C.

Masa molowa :2g/mol

8.2.15. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywa¢ z dala od gazéw utleniajgcych i innych srodkéw utleniajgcych. Pojemniki z
wodorem przechowywac¢ w miejscu dobrze wentylowanym,

w temperaturze ponizej 50°C, bez warunkdw sprzyjajgcych powstawaniu korozji, z dla od
zrodet ciepta i zaptonu oraz miejscu wolnym od zagrozenia pozarowego. Kotpak ochronny lub
inny sprzet chronigcy zawdr musi by¢ na swoim miejscu.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢é odpowiednio przeszkolone i posiadac

swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.16. Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne dwutlenku siarki

Gaz bezbarwny, gryzacy, niepalny. Prog zapachu jest odczuciem subiektywnym i nie jest
wiasciwy do ostrzegania o nadmiernym narazeniu.

Rozpuszczony w wodzie ma wpltyw na zmiany Ph.
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Temperatura topnienia : -75,5°C.

Temperatura wrzenia : -10°C.

Masa molowa : 64g/mol

Temperatura krytyczna : 158°C.

Informacje dotyczgce toksycznosci: dusznosé, skrocenie oddechu, zmeczenie, wymioty, utrata
przytomnosci. Mozliwe swedzenie oczu,

bél w nosie i gardle potgczony z kaszlem. Wdychanie oparéw w wysokich stezeniach moze
spowodowac obrzek ptuc.

8.2.17. Warunki bezpiecznego magazynowania

Pojemniki przechowywaé w pomieszczeniu wentylowanym, w temperaturze ponizej 50°C.Nie
przechowywac razem z materiatami zapalnymi.

Pojemniki nalezy przechowywaé w pozycji pionowej, wlasciwie zabezpieczone przed
spadkiem w dot, z dala od zrédet ciepta i zaptonu.

Okresowo sprawdzac¢ pojemniki pod wzgledem prawidiowego wygladu zewnetrznego oraz
wyciekow.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadac
swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.18. Wiasciwo $ci fizyczne i chemiczne mieszaniny metanu
Gaz bezbarwny, bezzapachowy.

Temperatura topnienia : -182°C.

Temperatura wrzenia : -161°C.

Temperatura samozaptonu: 595°C.

Masa molowa : 16g/mol

8.2.19. Warunki bezpiecznego magazynowania

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogd6lng lub miejscowg .Utrzymywaé stezenie znacznie
ponizej dolnej granicy wybuchowosci. Nalezy rozwazyé system pozwolen na prace np. Dla
czynnosci konserwacyjnych.
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Szczelno$¢ systemow pod cisnieniem powinna by¢ regularnie sprawdzana.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢é odpowiednio przeszkolone i posiadac
swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wlasciwosci fizykochemicznych produktu.

Sprzet ochrony osobistej dla ciata powinien by¢ dobrany dla zadania, ktére ma zostac

wykonane i ryzyka z tym zwigzanego.

8.2.20. Wtasciwo $ci fizyczne i chemiczne tlenku w  egla
Gaz bezbarwny, bezwonny.

Temperatura topnienia /1013hPa/ : -199°C.

Temperatura wrzenia /1013hPa/: -191,5°C.

Temperatura samozaptonu : 605°C.

Temperatura krytyczna : -140,24°C.

Cisnienie krytyczne : 3,5Mpa

Substancja toksyczna.

Gaz rozpuszcza sie w rozpuszczalnikach organicznych.

8.2.21. Warunki bezpiecznego magazynowania

Przechowywac w oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnych zbiornikach /butlach/, w
suchym, dobrze wentylowanym, wydzielonym dla gazéw palnych pomieszczeniu,
wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjng w wykonaniu przeciwwybuchowym, z.
wyktadzing podiogowsg elektroprzewodzacg, z dala od zrodet ciepta i zaptonu.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i posiadac
Swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wtasciwosci fizykochemicznych produktu.

8.2.22. Wiasciwo sci fizyczne i chemiczne acetylenu
Gaz bezbarwny o zapachu czosnku posiadajgcy stabe wlasciwosci ostrzegawcze w niskich
stezeniach. Prég zapachu jest odczuciem subiektywnymi nie jest wiasciwy do ostrzegania o

nadmiernym narazeniu.
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Temperatura topnienia : -80,8°C.

Temperatura samozaptonu : 305°C.

Rozktad termiczny : 635°C.

Masa molowa : 26g/mol

Punkt sublimacji : -84°C.

Temperatura krytyczna : 35,2°C.

Acetylen moze gwaltownie ulegaC rozktadowi w wysokiej temperaturze, cisnieniu lub
obecnosci katalizatora. Tworzy wybuchowe acetylenki z miedzig, srebrem i rtecig. Nie uzywac
stopow zawierajgcych

wiecej jak 65% miedzi.

Pod wptywem dziatania ognia poprzez termiczny rozkiad mogg wytworzy¢ sie toksyczne lub
zrgce opary, tlenek wegla.

Nawet przy stezeniach powyzej 88% az do 100% acetylen stanowi powazne zagrozenie

Poniewaz nawet w tak wysokich stezeniach ulega wybuchowemu rozktadowi.

8.2.23. Warunki bezpiecznego magazynowania

Butle z acetylenem nalezy przechowywaé¢ z dala od zrodet ciepta- iskrzenia-otwartego ognia-
goracych powierzchni.

Przestrzegac instrukcji dostawcy dotyczgcej postepowania z pojemnikiem.

Palenie zabronione.

Osoby majgce kontakt z gazem powinny by¢é odpowiednio przeszkolone i posiadac
Swiadomosc¢ zagrozen wynikajgcych z wtasciwosci fizykochemicznych produktu.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z
pdézniejszymi zm. z 27 marca 2003r. Dz. U. nr 80 z 10 maja poz.718).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 74, poz. 676).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 16

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 40,
poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 2003
r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw,
napenianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. Nr 7 z
dnia 19 stycznia 2004 r., poz. 59);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Ministra dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie
karty charakterystyki (Dz.U.07.215.1588);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu
oznakowania miejsc, rurociggbw oraz pojemnikow i zbiornikbw stuzgcych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne Ilub preparaty
niebezpieczne (Dz.U.03.61.552);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) ze
zmiana z dnia 2 marca 2007 r. (Dz.U.07.49.330) i z dnia 6 czerwca 2008 r.
(Dz.U.08.108.690);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikbw chemicznych (Dz. 05.11.86) ze zmiana z dnia 3 listopada 2008 r.
(Dz.U.08.203.1275);

PN-EN 132:2003 Sprzet ochrony uktadu oddechowego; Terminologia i znaki graficzne;

PN-EN 143:2004 z poprawka PN-EN 143:2004/AC:2006 Sprzet ochrony uktadu
oddechowego; Filtry; Wymagania, badanie, znakowanie;
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10.0

PN-EN 14387:2006 Sprzet ochrony ukladu oddechowego; Pochfaniacz(-e) i
filtropochtaniacz (-e); Wymagania, badanie, znakowanie;

PN-EN 166:2002 (U) Ochrona indywidualna oczu; Wymagania;

PN-EN 374-1:2005 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami; Czesc¢ 1: Terminologia i wymagania;

. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca nizej wymienionego zakresu roboét, powinien zapoznac sie z catoscig
dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegOlowe proponowane przez
Wykonawce beda zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu kohcowego.

W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zalozonych
parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materialdw i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego
wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia
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Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed

zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny

jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci

beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zostaé

dobrane przez projektanta.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i

instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowigzujgca procedurg .

UWAGA:

1.Przedlu zyé kanal wentylacyjny w pom. 222 na pi
posadzk e pomieszczenia zgodnie z rysunkiem S4 i wyposa

2.W pmieszczeniu nr 132 na pi etrze | w budynku zaprojektowano dodatkow
szafe ognioodporn g na cztery butle z gazami

wyprowadzeniem wentylacji ponad dach.

3.Wszystkie kanaty wentylacyjne od szaf do wyrzutni

a

z wentylatorem naszafowym

wykona € jako chemoodporne.

etrze Il sprowadzaj gc 30cm ponad
zy¢ w kratki wentylacyjne.

z

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Bran za sanitarna:
Projektowat | mgr Inz. Andrzej Przekora 2186/Lb/84
Opracowat mgr inz. Szymon Przekora -
_ mgr inz. Przemystaw
Sprawdzit LUB/0181/PWOS/09
Glaszczka
W,PRO‘SANIT” Ustugi projektowe ul. Jaspisowa 12/1, 20 — 583 Lublin

e-mail: prosanit@vp.pl, NIP 712-289-71-70, Tel. +48 505-14-33-20 .




