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OSWIADCZANIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze pro-
jekt budowlano-wykonawczy p/t. ”Instalacje elektryczne systemu detekcji gazéw tech-
nicznych dla potrzeb zmiany sposobu zasilania urzadzen laboratoryjnych w gazy
techniczne w Instytucie Agrofizyki przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora
- podktady architektoniczne
- projekt techniczny branzy sanitarnej
- obowigzujace normy i przepisy.

1.2 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych systemu de-
tekcji gazéw technicznych w wybranych pomieszczeniach laboratoryjnych na pozi. | i Il pietra w bu-
dynku przy ul. Doswiadczalnej w Lublinie.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- zasilania tablic detekcji gazéw technicznych TD1; TD2

- zasilania szaf gazéw technicznych

- zasilanie wentylatora wyciggowe w pom. 221

- zasilania skrzynek sygnalizacji gazéw technicznych

- instalacje detekcji gazéw technicznych

- instalacja kaset stanéw alarmowych

- okablowanie sygnalizacji gazéw technicznych

- instalacje uziemienia i potgczen wyrdwnawczych dla gazéw technicznych

1.3 Dane ogoine
Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem istniejagcym nalezacym do Instytutu Agrofizyki w Lublinie

przy ul. Doswiadczalnej 4. Jest to budynek cztero-kondygnacyjny. W budynku na pietrze | oraz Il znaj-
dujg sie pomieszczenia laboratoryjne wyposazone w urzadzenia zasilane gazami technicznymi z butli,
na poziomie parteru znajduje sie portiernia. W obiekcie obecnie znajdujg sie instalacje elektryczne.
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi pomieszczenia w budynku laboratorium, zostang wyposazo-
ne w instalacje gazéw technicznych, ktére obejmuja:

[1 instalacja azotu 5.0;

[ instalacja azotu 6.0;

\

instalacja Tlenu;
\

instalacja podtlenku azotu;

instalacja wodoru;
[ instalacja helu 5.0;

[ instalacja helu 6.0;

instalacja dwutlenku wegla;

instalacja dwutlenku siarki;

instalacja powietrza syntetycznego;

instalacja mieszaniny metanu;

instalacja tlenku wegla;

instalacja acetylenu;



1.4 Przepisy i opracowania normatywne.

Ustawy i rozporzadzenia.

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézniej-
Sszymi zmianami

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, Dz.U.
2010 nr 114 poz. 760)

Normy:

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalnosé pradowa dtugotrwata przewo-
dow.

e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczehnstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami at-
mosferycznymi lub fgczeniowymi

e PN-IEC 60364-4-444: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakiéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

e PN-IEC 60364-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

e PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow

e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

e PN-IEC 60364-534: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

2. Stan istniejacy

Obecnie w budynku znajdujg sie instalacje elektryczne. Na poszczegdélnych kondygnacjach zainstalo-
wane sg tablice elektryczne TE. Mocy przytagczeniowej budynku jest wystarczajgca do pokrycia zapo-
trzebowania na moc elektryczng projektowanych urzgdzen.

Obecnie pomieszczenia laboratoryjne w ktérych beda instalowane gazy techniczne sg wyposazone w
wentylacje mechaniczna wyciggowg. Zasilanie wentylatoréw wyciggowych wykonane jest z lokalnych
tablic elektrycznych i zatgczane wytacznikiem 0-1 znajdujacym sie przed wejsciem do kazdego z po-
mieszczen laboratoryjnych.

3. Zasilaniatablic TDG
Dla potrzeb zasilania tablic gazéw technicznych nalezy wykonac zasilanie elektryczne. W tym
celu nalezy w istniejgcych tablicach elektrycznych TE zamontowaé wytacznik instalacyjny 3P B16 oraz
utozy¢ odcinek wiz zasilajgcego typy YDYZo 5x4 do projektowanej tablicy detekcji gazow technicznych
TDG. Zasilanie wykona¢ w rurce instalacyjnej typu pesel fi 22 plt.

4. Instalacja zasilania szaf gazéw technicznych

Dla potrzeb zasilania szaf gazéw technicznych nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne. W tym
celu z wydzielonego obwodu z projektowanej tablicy elektrycznej TDG nalezy wykonaé zasilenie
przewodem typu YDYZo 3x1,5 do szaf gazéw technicznych. Zasilanie wykona¢ w rurce instalacyjnej
typu pesel fi 22 p/t. Ponadto obudowy szaf gazéw technicznych podigczy¢ przewodem LGYZzo 16 do
istniejacej instalacji potaczen wyréwnawczych w budynku (gtéwnej szyny uziemiajacej) lub uziemienia


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920881
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101140760

budynku. W przypadku braku GSU wykona¢ lokalna szyne LSW na potrzeb uziemienia szaf oraz
uziemi¢ poprzez przytaczenia do istniejagcego uziemienia. W przypadku jego braku wykona¢ nowe
uziemienie pionowe z pretdw pomiedziowanych. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia
R<100hm.

5. Instalacja zasilania i sygnalizacji gazéw technicznych
Dla potrzeb zasilania skrzynek sygnalizacji gazéw technicznych nalezy wykona¢ zasilanie
elektryczne. W tym celu z wydzielonego obwodu z projektowanej tablicy elektrycznej TDG nalezy wy-
kona¢ zasilenie przewodem typu YDYZo 3x1,5 do projektowanej skrzynki sygnalizacji gazéw technicz-
nych SSG. Zasilanie wykona¢ w rurce instalacyjnej typu pesel fi 22 pit.
W celu wykona sygnalizacji gazéw technicznych nalezy od skrzynek sygnalizacji gazéw do poszcze-
goéinych butli gazowych z zaworami wykonaé okablowanie sygnalizacyjne. Okablowanie wykonaé
przewodem FTP 4x2x0,5 uktadanej w rurce PCV 32 nad sufitem podwieszanym lub na uchwytach nt/.
do szaf gazéw technicznych z butlami gazowymi. Dostawa i montaz skrzynek SSG oraz podtaczenia
okablowania, préby w zakresie technologii branzy sanitarnej wg. projektu branzy sanitarnej.

6. Instalacja detekcji gazéw technicznych
W celu kontroli nad szczelnoscig oraz stezeniem poszczegolnych gazéw technicznych w pomieszcze-
niach laboratoryjnych nalezy wykonaé system detekcji gazow technicznych.
W tym celu zgodnie z wytycznymi oraz projektem branzy sanitarnej w poszczegdlnych pomieszcze-
niach laboratoryjnych nalezy:
- zamontowac detektory poszczegodlnych gazéw technicznych
- zamontowa¢ sygnalizatory alarmowe optyczno-akustyczne w poszczegolnych pomieszczeniach la-
boratoryjnych
- zamontowac¢ na korytarzu poszczegdinych pieter oraz w pomieszczeniu portierni kasety sygnalizaciji
stanéw alarmow KSA
- wykona¢ tablice zasilajgco-sterujace detekcji gazéw technicznych TDG.

W tablicach TDG nalezy zainstalowaé zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym umozliwiajgcym

podtrzymanie bateryjne zasilanie w przypadku zaniku napiecia w sieci, moduto kontrolno-sterujace
detekcji gazow (dla kazdego gazu dedykowany jest oddzielny modut kontrolno-sterujacy) wraz z
stycznikami pomocniczymi w. schematu.
Lokalizacje poszczegdinych detektoréw w pomieszczeniach dla poszczegdinych gazéw technicznych
pokazano na rysunkach. Szczegdéty montazu i lokalizacji detektorow poszczegoinych gazéw technicz-
nych w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie w wytycznymi wysokosciowymi zawartymi w projekcie
branzy sanitarnej, DTRka- producentéw oraz aranzacjg pomieszczen. Kalibracje detektorow wykonac
wg. projektu oraz wytycznych technologii branzy sanitarne;j.



Zalecane wysokosci montazu detektoréw podano w tabeli ponizej:

WYKRYWANY GAZ - KALIBRACYJNY ZALECANA WYSOKOSC MONTAZU

metan (gaz ziemny) . | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

propan, butan .H” | 15+30 cm nad poziomem PODLOZA

acetylen . | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

tlenek wegla ok. 200 cm lub powyzej )*

alkohol, benzen, toluen, ksylen ,H" | 15+30 cm nad poziomem PODLOZA )*

amoniak . | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu )*

siarkowodor JH” | 15+30 cm nad poziomem PODLOZA )*

freony .H” | 15+30 cm nad poziomem PODLOZA

wodor . | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu,dokiadnie nad potencjalnym zrédiem emisji
argon, CO» JH” | 30+50 cm nad poziomem PODLOZA

tlen ok. 180+200 cm nad poziomem podioza

metan (gaz ziemny) .L' | nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitu

propan-butan (plynny) -H ;f,ee-:;e‘j:r:i; ?ﬁ:gg?frg Bzop?éncjdnego zrodia

tlenek wegla (,czad”) 180-+-200 cm nad podiogg, nie dalej niz 6 m od zrédia

dwitlenck wegla €Oz H" | e el 2akresu pomiarowego 15V It ponze)

Nalezy wykona¢ sygnalizacje gazéw technicznych jako dwuprogowa. Zadziatanie | progu wy-
generuje alarmu | stopnia i spowoduje uruchomienie zbiorczego sygnatu optyczno akustycznego w
pomieszczeniu w ktérym wystapita detekcja (sygnalizatory optyczno-akustyczne niskonapieciowe
12VDC), oraz uruchomienie w kasecie stanéw alarmowych KSA uruchomienie lampki kontrolnej prze-
kroczenia stezenie danego gazu w wybranym pomieszczeniu oraz wygeneruje sygnat optyczno-
akustyczny na elewacji tablicy. Ponadto po zadziataniu alarmu | stopnia spowoduje automatyczne
zatgczenie wentylacji wyciagowej w danym pomieszczeniu w ktérym nastgpit alarm. W celu urucho-
mienia wentylacji przed wejsciem do pomieszczeh nalezy zamontowac kasety sterowanie wentylacja
KSW w obudowach Il klasy izolacji w ktérych zainstalowaé styczniki instalacyjne 4P i wpig¢ do istnie-
jacej instalacji zasilajacej wentylatory bocznikujac reczne zatgczanie wentylatoréw wyciggowych
w danych pomieszczeniach. Cewki stycznikéw okablowaé przewodem YDY 2x1,0 i wpig¢ do systemu
detekcji gazéw w tablicach TDG. Powrét do stanu normalnej pracy bedzie mozliwy samoczynnie po
ustapienia przekroczenia progéw alarmowych stezenia gazéw.

Zadziatanie |l progu wygeneruje alarmu Il stopnia i spowoduje uruchomienie zamkniecie elektroza-
woréw poprzez zdjecia napiecia zasilajacego z elektrozaworéw sterujacych 230V zamykajgc doptyw
danego gazu do pomieszczenia (zawory NZ).

Otwarcie zaworéw ze wzgledu bezpieczenstwa powinno by¢ reczne i wymaga napiecia zasilajgcego
230V z systemu detekcji gazu.

Elektrozawory odcinajace okablowa¢ przewodem YDY 3x1,0 i wpig¢ do systemu detekcji gazéw
w tablicach TDG.

Dla instalacji detekcji gazéw wykonaé okablowanie dla instalacji detekcji wykonaé w rurkach

instalacyjnych fi 22 n/t lub nad sufitem podwieszanym:

-przewodem YDY 4x1,0 dla detektoréow gazéw

- przewodem YDYzo 3x1,0 dla sygnalizatorow optyczno akustycznych

- przewodem YDY 2x1,0 dla zasilanie cewek stycznikéw w kasetach KSW
- przewodem YDYzo 3x1,0 dla zasilenia elektrozaworow

Okablowanie zweryfikowa¢ po wybranie danego systemu detekcji.



7. Tablice detekcji gazéw technicznych TDG

Dla potrzeb zasilania oraz sygnalizacji gazéw technicznych nalezy wykonaé tablice TDG1 i
TDG2. Tablice wykona¢ w obudowach n/t Il klasy izolacji IP55. W tablicach TDG nalezy zainstalowac¢
roztgcznik gtéwny; lampki kontrolne zasilania, ochronniki przepieciowe, oraz zabezpieczenia nadmia-
rowo-pragdowe dla zasilnia szafek gazowych technicznych, kaset sygnalizacyjnych gazéw technicz-
nych, kaset stanéw alarmowych oraz wentylatora wyciggowego. Ponadto w szafach zamontowa¢ zasi-
lacze z podtrzymaniem bateryjnym umozliwiajagcym podtrzymanie awaryjne zasilania w przypadku
zaniku napiecia w sieci, moduty kontrolno-sterujgce detekcji gazéw (dla kazdego gazu dedykowany
jest oddzielny modut kontrolno-sterujacy) wraz z stycznikami pomocniczymi wg. schematu.

Zasilanie z sieci 230V powinno by¢é monitorowane przez zasilacze a sygnat z zaniku napiecia
wysytany do tablicy stanéw alarmowych KSA1(2).

8. Instalacja stanéw alarmowych

Dla potrzeb sygnalizacji stanéw alarmowych poszczegoélnych detektoréw gazéw technicznych
po przekroczeniu ich progéw alarmowych nalezy wykonac kasety stanéw alarmowych KSA, KSA1;
KSA2.

Kasety wykona¢ w obudowach n/t, Il klasie izolacji ptytkich. Na elewacji kaset zamontowac
diody LED dla stanéw alarmowych poszczegdlnych gazéw technicznych w danych pomieszczeniach,
awarii zasilania 230V detekcji gazéw oraz sygnalizator optyczno-akustyczny zbiorczego alarmu detek-
cji (lampka sygnalizacyjna LED pulsujgca oraz brzeczek) Sygnalizator optyczno-akustyczny w tablicy
mozna recznie wytaczy¢ poprzez nacisniecie przycisku w tablicy.

Po przekroczeniu | stopnia alarmu z poszczegoélnych detektorow na kasetach KSA1 lub KSA2
na danych kondygnacjach zaswieci sie czerwona dioda LED sygnalizujgca stan alarmowy stezenia
gazu w danym pomieszczeniu. Ponadto w pomieszczeniu portierni na kasecie stanéw alarmowych
beda sie wyswietlaty alarmy z obu kondygnacji (z kaset KSA1 i KSA2).

9. Potaczenia wyréwnawcze i uziemienie

Nalezy wykonac¢ uziemienie poszczegdlnych szaf gazéw technicznych oraz instalacje gazéw technicz-
nych. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Ohm.

W celu wykonanie potaczeh wyréwnawczych instalacji gazéw technicznych nalezy do sieci potaczen
wyréwnawczych w budynku przytaczy¢ i uziemié rurociagi instalacji gazéw laboratoryjnych oraz urza-
dzenia bedace elementami tych instalacji. W tym celu nad sufitami podwieszanymi wykona¢ lokalne
szyny uziemienie potencjatébw LSW do ktérych przytaczyé wszystkie metalowe elementy i rurociggi
gazéw technicznych wraz z osprzetem. Potgczenia wykonac linkg LGYZo 6 z mocowaniem za pomocag
obejm. Szyny LSW przylaczy¢ linkg LGY 16 do szyny GSU budynku lub uziemienia oraz zaciskow PE
w tablicach elektrycznych.

W celu wykonania uziemienia szaf gazéw technicznych podtaczyé przewodem LGYzo 16 do
istniejacej instalacji potaczen wyréwnawczych w budynku (gtéwnej szyny uziemiajacej) lub uziemienia
budynku. W przypadku braku GSU wykonaé szyne GSU na potrzeb uziemienia szaf oraz uziemic
poprzez przytaczenia do istniejacego uziemienia. W przypadku jego braku wykonaé nowe uziemienie
pionowe z pretow pomiedziowanych. Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia R<100hm.

10. Ochrona od przepieé¢
W celu ochrony od przepieé¢ atmosferycznych i tgczeniowych w projektowanych szafach nale-
zy zainstalowac ochronniki przepieciowe kl. C.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Dodatkowg ochrone od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania, realizowane przez
zasilanie urzgdzen poprzez wytgczniki réznicowo pragdowe o pradzie znamionowym réznicowym
30mA, stanowigcej dodatkowo jako uzupetnienie ochrony podstawowej. Instalacje wykonac jako troj
przewodowgq z oddzielng zytg PE. Tablice zasilajaco sterujgce i stanéw alarmowych systeméw detekcji

i sygnalizacji gazéw wykona¢ w obudowach Il klasy izolaciji.

12. Wykonywanie robét
Roboty, ktérych dotyczy projekt obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji detekcji gazéw wraz z zasilaniem.



Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora Wyko-
nawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ni-
niejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punk-
tach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania
sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej
instalacji z innymi instalacjami elektrycznymi oraz terenem budowy i specyfika zaktadu.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materia-
téw, urzadzen i instalacji. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowia-
da¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetnia¢ obo-
wigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowigzu-
jacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego przez przedstawiciela. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac
oraz zgodnosci z projektem.

13. Uwagi koncowe

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z obwigzujacymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw i
zasad BHP oraz zalecen stuzb konserwatorskich inspektora nadzoru oraz uzytkownika obiektu.
Podczas wykonywania robot uwzglednic:
-wymagania okreslone w normach, przepisach techniczno-prawnych prawa budowlanego z rozporza-
dzeniami wykonawczymi oraz warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych
-wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfikatach zgodnosci, przepisach bezpieczenstwa i
higieny pracy
- wymagania techniczne i zalecenia producentéw urzadzen
- przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
- przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych
- wymagania i zalecenia inspektora nadzoru
Roboty powinny byé prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach
ze szczegolng dbatoscig o jakosé i estetyke wykonania instalacji oraz ingerencje w istniejgce elementy
obiektow. Po wybudowaniu urzadzen i instalacji teren uporzgdkowac i przywréci¢ do stanu pierwotne-
go.
Do wykonywania instalacji moga by¢ uzywane tylko materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowa-
nia w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne swiadectwa dopuszczenia
do stosowania na wbudowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi tacznie z dokumentacjg powykonaw-
cza po zakonczeniu robaot.
Po wykonaniu robét przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary oraz inwentaryzacje geo-
dezyjng a protokoty badan, pomiardw i sprawdzen przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powy-
konawcza.



