WENTYLATOR WYCIAGOWY Z MONITOROWANIEM

ELEKTRYCZNEGO DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU
NA SZAFIE DOSTARCZANY FABRYCZNIE Z SZAFA

PRZEPtYWU POWIETRZA ORAZ ZASILANIA

DETEKTOR DWOTLENKU

NAD DACH DO WYRZUTNI
DACHOWEJ W WYKONANIU
CHEMOODPORNYM Z PCV

SIARKI

DO ISTNIEJACEGO WENTYLATORA
DACHOWEGO PRZECIWWYBUCHOWWEGO

WVPKH200

ISTNIEJACY KANAt WENTYLACYJNY
NALEZY SPROWADZIC 30cm NAD POSADZKE

| WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYINE
O WYMIARACH 125X825

butle gazowe
zasilanie PIETRO Il
lokalizacja na zewnatrz
budynku rys. "S2"

butle gazowe

zasilanie PIETRO Il
lokalizacja w pom. nr 222

szafa NR 1 szafa NR 6
szafa na 4 butle szafa na 4 butle
w/s/g 2050*1250*400 w/s/g 2099*%1395*610
2xH; FID 1xCO2
1xmieszanina metanu 1xHEL 6.0
1xtlenek wegla 1xN20
szafaNR 3 IXZAPAS
szafa na 4 butle szafa NR 7
w/s/g 2050*1250*400 szafa na 4 butle
5% hel 5.0 w/s/g 2099*1395*610
2% AZOT 5.0 2x pow. synt. FID
2x 02 5.5
szafaNR 8
szafa na 2 butle
w/s/g 2099*895*610
1xS02
1xZAPAS
LEGENDA
||||| hel 6.0
||||| hel 5.0
IIIII AZOT 6.0
IIIII AZOT5.0
||||| acetylen
||||| pow. synt. FID
IIIII 025.0
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WENTYLATOR WYCIAGOWY Z MONITOROWANIEM
~ PRZEPtYWU POWIETRZA ORAZ ZASILANIA

ELEKTRYCZNEGO DO BEZPOSREDNIEGO MONTAZU
NA SZAFIE DOSTARCZANY FABRYCZNIE Z SZAFA

Obiekt:

,,Zmiana sposobu zasilania urzgdzen laboratoryjnych
w gazy techniczne w budynku ,,A”
Instytutu Agrofizyki przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie.”.

Jednostka Projektowa

() BUTLAZGAZEM
Inwestor: Instytut Agrofizyki Dato: PRO-SANTT
B im. Bohdana Dobrzariskiego PAN w Lublinie O@NO\_ 5 = T
Lublin, ul. Do$wiadczalna 4 SZYMON PRZEKORA USLUGI PROJEKTOWE

UL. JASPISOWA 12/1 20-583 LUBLIN
TEL. 505 14 33 20

Tytut rysunkui

RZUT PIETRA Il - INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH

Nr kolejny:

S4

Podziatka:

1:50

Branza SANITARNA

Imig i Nazwisko

Numer uprawniefi

Podpis

Projektant

mgr inz. Andrzej Przekora

2186/Lb/84

Opracowat

mgr inz. Szymon Przekora

Sprawdazil:

mgr inz. Przemyslaw Glaszczka

LUB/0181/PWOS/09




